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Simboli e convenzioni tipografiche
Nel presente manuale vengono utilizzati i simboli seguenti
per segnalare avvertenze e indicazioni:

La mano segnala istruzioni particolarmente importanti, da
rispettare assolutamente per evitare malfunzionamenti.

FRITZ! fornisce indicazioni utili per agevolare il vostro lavoro.

Di seguito è riportato un elenco delle convenzioni tipografi-
che utilizzate in questo manuale.

Convenzione Funzione Esempio

Virgolette Tasti, pulsanti, simboli 
dei programmi, schede, 
menu, comandi

“Start / Programmi” 
oppure “Invio”

Lettere maiuscole Indicazioni di percorso 
e nomi di file all’interno 
del testo

SOFTWARE\INFO.PDF 
o README.DOC

Parentesi ad 
angolo

Variabili <Unità CD>

Caratteri da 
macchina da 
scrivere

Immissioni da 
effettuare con la 
tastiera

a:\setup

Grigio e corsivo Informazioni, 
indicazioni e 
avvertenze

… Per maggiori infor-
mazioni consultare …
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Tasti numerici e funzionali del telefono

Comandi e azioni eseguibili dal telefono

0...9 Tasti numerici

s Tasto asterisco

R Tasto di consultazione

r Tasto cancelletto

M Selezionare un numero.

N Sollevare il ricevitore.

O Riagganciare.

P Effettuare la chiamata.

D Conferenza a tre

Q Si sente un tono di conferma.

K Si sente uno squillo.

INT Digitare un numero d’interno (INT). Per il segnaposto 
“INT” digitare le cifre “1”, “2” o un numero superiore, 
in base all'interno configurato.

MSN Digitare un numero ISDN (MSN, Multiple Subscriber 
Number). Per il segnaposto “MSN” digitare il numero 
MSN completo senza prefisso.

EST/INT Digitare un numero telefonico esterno (EST) o interno 
(INT) a seconda del numero verso il quale si desidera 
deviare le chiamate. Per il segnaposto “EST” digitare il 
numero telefonico esterno completo.



8 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – Indicazioni di sicurezza

Simboli per l'identificazione delle funzioni e dei 
servizi

Indicazioni di sicurezza
Durante l’utilizzo del FRITZ!Box Fon WLAN osservare le
indicazioni seguenti per evitare di provocare danni al
FRITZ!Box Fon WLAN o lesioni personali.

Evitare di installare il FRITZ!Box Fon WLAN durante un
temporale. Scollegare il FRITZ!Box Fon WLAN
dall’alimentazione elettrica in caso di temporali di forte
intensità.

Proteggere il FRITZ!Box Fon WLAN dall’infiltrazione di
umidità. Rischio di scosse elettriche o cortocircuiti!

Il FRITZ!Box Fon WLAN è previsto per l’uso in ambienti
chiusi.

Non aprire l’involucro del FRITZ!Box Fon WLAN. L’aper-
tura non autorizzata dell’apparecchio o riparazioni ina-
deguate possono provocare situazioni di pericolo per
l’utente.

Servizi e funzionalità utilizzabili sia per la telefonia da 
rete fissa analogica e ISDN che per la telefonia via 
Internet (Voice over IP).

Servizi e funzionalità utilizzabili per la telefonia da rete 
fissa analogica e ISDN.

Servizi e funzionalità utilizzabili solo per la telefonia 
ISDN.

Servizi e funzionalità utilizzabili solo per la telefonia 
analogica da rete fissa.
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Indicazioni per lo smaltimento
Ai sensi delle attuali direttive europee sullo smaltimento dei
rifiuti, questo prodotto rientra nella categoria dei rifiuti elet-
trici ed elettronici e va quindi consegnato, al termine del suo
ciclo di vita, presso un centro di raccolta autorizzato.
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1 Ecco il FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Il FRITZ!Box Fon WLAN è un dispositivo di telefonia che con-
sente di eseguire telefonate attraverso la rete fissa oppure
Internet, oltre alla possibilità di collegare uno o più compu-
ter alla connessione DSL esistente. Ogni computer collegato
può accedere a Internet attraverso il FRITZ!Box Fon WLAN.
Utilizzato come access point WLAN, il FRITZ!Box Fon WLAN
consente di collegare uno o più computer alla presa DSL sen-
za l’ausilio di cavi.

Possibilità di collegamento del FRITZ!Box Fon WLAN

Impianto telefonico per telefonare via Internet e da rete fissa

Il FRITZ!Box Fon WLAN 7140 è un impianto telefonico predi-
sposto per il collegamento di apparecchi analogici. È possi-
bile collegare due telefoni analogici al FRITZ!Box Fon WLAN e
quindi telefonare attraverso la connessione Internet o ISDN o
la rete telefonica fissa analogica.

Collegamento di uno o più computer

Le quattro porte di rete presenti sul FRITZ!Box Fon WLAN con-
sentono di collegare fino a 4 computer. Se si dispone di una
rete WLAN è possibile collegare senza fili diversi computer al
FRITZ!Box Fon WLAN.

Collegando un dispositivo hub/switch a una qualsiasi delle
porte di rete è inoltre possibile connettere ulteriori computer
al FRITZ!Box Fon WLAN.
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Tutti i computer collegati al FRITZ!Box Fon WLAN sono inter-
connessi tra loro e possono accedere a file condivisi e stam-
panti comuni.

Connessione Internet per tutti i computer

Tutti i computer connessi al FRITZ!Box Fon WLAN possono
navigare in Internet.

Protezione grazie al firewall integrato

Quando il FRITZ!Box Fon WLAN viene utilizzato come router
DSL, il firewall integrato protegge la rete domestica da even-
tuali minacce provenienti da Internet.

Collegamento di periferiche USB

Il FRITZ!Box Fon WLAN è dotato di un host controller USB al
quale è possibile collegare una memoria di massa USB (di-
sco rigido, memory stick), una stampante, un FRITZ!WLAN
USB Stick oppure un hub USB. Per l’allacciamento di una
stampante, il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di un server di
stampa.

Il FRITZ!WLAN USB Stick utilizza la tecnologia proprietaria
Stick & Surf di AVM, che consente di caricare automatica-
mente le impostazioni di sicurezza WLAN dal FRITZ!Box Fon
WLAN.

Collegamento di periferiche di rete

Oltre a dispositivi hub o switch di rete è possibile collegare
anche altre periferiche utilizzabili in rete, come ad es. conso-
le di gioco , alle porte di rete del FRITZ!Box Fon WLAN.

Access Point WLAN

Il FRITZ!Box Fon WLAN è utilizzabile come punto di accesso
WLAN. I computer equipaggiati con un adattatore WLAN pos-
sono quindi essere collegati senza fili al FRITZ!Box Fon
WLAN.
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1.1 Contenuto della confezione
La confezione contiene quanto segue:

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Alimentatore con cavo per l’allacciamento alla rete elet-
trica

Cavo combinato per DSL-telefono (grigio / nero) lungo
4,25 m per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN allo splitter
DSL e alla borchia ISDN (NT) o alla presa telefonica ana-
logica

Cavo di rete (rosso) per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN
a un computer o ad un hub di rete

CD FRITZ!Box Fon WLAN con

– guida all’installazione

– Software DSL FRITZ!DSL

– documentazioni relative ai prodotti AVM in
dotazione

1.2 Requisiti di funzionamento
Per un corretto funzionamento del FRITZ!Box Fon WLAN devo-
no essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Browser con funzionalità Javascript (ad es. Internet
Explorer, versione 6.0 o superiore, o Netscape 4.0)

Presa ISDN multipla a norma Euro-ISDN (protocollo
DSS1) o presa telefonica analogica

Per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN attraverso la porta
di rete del computer è necessario disporre di un compu-
ter dotato di una porta di rete (scheda di rete Standard-
Ethernet 10/100 Base-T).

Per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN senza fili, mediante
la rete WLAN, è necessario disporre di un computer do-
tato di adattatore WLAN (sec. IEEE 802.11b/g), come ad
esempio un FRITZ!WLAN USB Stick.
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2 Collegamento del FRITZ!Box Fon 
WLAN 7140

Nel presente capitolo vengono descritti i temi seguenti:

Prima messa in funzione del FRITZ!Box Fon WLAN – pro-
cedura consigliata

Collocazione del FRITZ!Box Fon WLAN

Collegamento del FRITZ!Box Fon WLAN alla rete elettrica,
alla linea DSL o ISDN o alla linea telefonica analogica

Collegamento di apparecchi analogici al FRITZ!Box Fon
WLAN

Collegamento di uno o più computer al FRITZ!Box Fon
WLAN

Apertura dell’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN

Utilizzo dell’installazione guidata dal CD
Sui computer dotati del sistema operativo Windows è possi-
bile utilizzare l’installazione guidata presente sul CD
FRITZ!Box Fon WLAN a corredo.

L'installazione guidata descrive sullo schermo le procedure
necessarie per la messa in funzione del FRITZ!Box Fon WLAN.

Inserire il CD FRITZ!Box Fon WLAN nell’unità CD del com-
puter.

L’installazione guidata viene avviata automaticamente.

Se l’installazione guidata non si avvia automaticamen-
te, aprire il file SETUP.EXE presente sul CD FRITZ!Box
Fon WLAN. Seguire le istruzioni dell’installazione guida-
ta per installare il FRITZ!Box Fon WLAN sul computer.

Seguire le istruzioni dell’installazione guidata per pre-
disporre il FRITZ!Box Fon WLAN al funzionamento.

Per la prima messa in funzione del FRITZ!Box Fon WLAN è
consigliabile utilizzare l’installazione guidata presente sul
CD FRITZ!Box Fon WLAN in dotazione.



Messa in funzione senza installazione guidata dal CD

14 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 2 Collegamento del FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Messa in funzione senza installazione guidata 
dal CD
Se non è possibile usare l’installazione guidata presente sul
CD in dotazione, attenersi alla sequenza di operazioni de-
scritte qui di seguito.

1. Per collocare il FRITZ!Box Fon WLAN: vedere il paragrafo
“Collocazione del FRITZ!Box Fon WLAN” a pagina 15.

2. Per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN alla rete elettrica:
vedere il paragrafo “Collegamento alla rete elettrica” a
pagina 15.

3. Per collegare il computer al FRITZ!Box Fon WLAN: vedere
il paragrafo “Collegamento del computer” da pagina 17.

4. Per collegare il FRITZ!Box Fon WLAN alla linea DSL: ve-
dere il paragrafo “Collegamento alla presa DSL” a
pagina 16.

5. Per telefonare dalla rete fissa utilizzando il FRITZ!Box
Fon WLAN: collegarlo alla linea telefonica fissa.

ISDN/rete fissa: collegare il FRITZ!Box Fon WLAN alla
presa ISDN: vedere il paragrafo “Collegamento alla pre-
sa ISDN” da pagina 23.

Rete fissa analogica: collegare il FRITZ!Box Fon WLAN al-
la presa telefonica analogica: vedere il paragrafo “Colle-
gamento alla presa telefonica analogica” da pagina 24.

6. Per telefonare via Internet e/o dalla rete fissa analogica
utilizzando il FRITZ!Box Fon WLAN: collegare gli appa-
recchi analogici al FRITZ!Box Fon WLAN: vedere il para-
grafo “Collegamento di telefono, fax, segreteria telefo-
nica” da pagina 25.
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2.1 Collocazione del FRITZ!Box Fon WLAN
Collocare o appendere il FRITZ!Box Fon WLAN in un luogo
asciutto, privo di polvere e protetto dall'azione diretta dei rag-
gi solari.

Verificare i punti seguenti:

Se l’apparecchio deve essere collegato al proprio com-
puter tramite il cavo USB o di rete in dotazione, consi-
derare la lunghezza massima dei cavi e scegliere una
posizione in prossimità del computer.

Se il FRITZ!Box Fon WLAN verrà utilizzato per il collega-
mento senza fili di computer, collocare o appendere
l’apparecchio in una posizione possibilmente centrale
in ufficio o in casa.

Rispettare una distanza sufficiente da eventuali fonti
d'interferenze come ad es. forni a microonde o apparec-
chiature elettriche con involucro metallico voluminoso.

2.2 Collegamento alla rete elettrica

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN alla rete di alimentazione
elettrica come descritto di seguito:
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1. Prelevare l’alimentatore fornito nella confezione del
FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Collegare l’alimentatore alla presa con la dicitura
“Power”, posta a destra sulla striscia di prese del
FRITZ!Box Fon WLAN.

3. Inserire la spina dell’alimentatore nella presa di corren-
te a muro.

Il LED verde “Power/DSL” inizia a lampeggiare dopo al-
cuni secondi.

2.3 Collegamento alla presa DSL

Collegamento allo splitter DSL

Cavo

Per il collegamento allo splitter DSL si deve utilizzare il cavo
grigio-nero a doppia uscita in dotazione. Si tratta di un cavo
previsto per l’uso combinato di DSL e telefono.
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Collegamento 

1. Collegare l’estremità grigia singola del cavo alla presa
con la dicitura “DSL/TEL”, a sinistra sulla striscia di pre-
se del FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Inserire il connettore grigio dell’estremità a doppia
uscita del cavo nella presa con la dicitura “DSL” dello
splitter DSL.

Il connettore nero dell’estremità a doppia uscita del cavo
non è necessario per il collegamento allo splitter DSL.

Dopo alcuni secondi il LED verde “Power/DSL” rimane
acceso in modo continuo, segnalando che il FRITZ!Box
Fon WLAN è ora disponibile per la navigazione in Inter-
net attraverso la linea DSL.

2.4 Collegamento del computer
Per navigare in Internet, o anche solo per aprire l'interfaccia
utente del FRITZ!Box Fon WLAN, è necessario collegare un
computer al FRITZ!Box Fon WLAN.

Un computer può essere collegato al FRITZ!Box Fon WLAN in
due modi diversi:

collegando un cavo alla porta di rete del FRITZ!Box Fon
WLAN

senza fili, tramite la connessione WLAN

Un computer può essere collegato al FRITZ!Box Fon WLAN
sempre e solo seguendo uno di questi due metodi.

È possibile collegare contemporaneamente diversi computer
al FRITZ!Box Fon WLAN, sia utilizzando le quattro porte di re-
te del FRITZ!Box Fon WLAN che la connessione WLAN.

Per il collegamento di un computer al FRITZ!Box Fon WLAN
non è rilevante il tipo di sistema operativo utilizzato sul com-
puter.

Tutti i computer interconnessi al FRITZ!Box Fon WLAN forma-
no una rete privata.
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2.5 Collegamento del computer a una porta di 
rete

Prima di collegare un computer a una delle quattro porte di
rete del FRITZ!Box Fon WLAN, controllare innanzitutto che il
computer disponga di una scheda di rete con la rispettiva
porta. Una porta di rete è generalmente contrassegnata con
il simbolo raffigurato qui a fianco o con la dicitura “LAN”.

Collegamento di un computer a una porta di rete del FRITZ!Box Fon 
WLAN

Cavo

Per il collegamento si deve utilizzare il cavo di rete rosso for-
nito nella confezione del FRITZ!Box Fon WLAN.

Collegamento 

1. Prelevare il cavo di rete dalla confezione.

2. Accendere il computer.
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Se il computer utilizza un sistema operativo Linux, con-
figurare la scheda di rete con l’impostazione “DHCP”,
tramite YaST, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

3. Collegare un’estremità del cavo di rete all'ingresso del-
la scheda di rete del computer.

4. Collegare l’altra estremità del cavo di rete a una qualsi-
asi porta di rete del FRITZ!Box Fon WLAN (con la dicitura
“LAN 1”, “LAN 2”, “LAN 3” o “LAN 4”).

Non è richiesta l'installazione di driver sul computer.

Collegamento di ulteriori computer alle porte di rete

Per il collegamento di ulteriori computer sono necessari cavi
di rete supplementari. Prima di acquistare un cavo di rete,
leggere le indicazioni riportate al paragrafo “Cavo di rete” a
pagina 124.

In qualsiasi momento è possibile collegare un computer a
una delle quattro porte di rete del FRITZ!Box Fon WLAN.

Qualora sia necessario collegare più di quattro computer at-
traverso le porte di rete del FRITZ!Box Fon WLAN, è possibile
collegare un hub o uno switch di rete a una delle porte.

2.6 Collegamento senza fili di un computer 
(connessione WLAN)

Il FRITZ!Box Fon WLAN può essere collegato in modalità wire-
less a un computer attraverso la rete WLAN (Wireless LAN).

La connessione senza fili WLAN è possibile indipendente-
mente dal sistema operativo utilizzato. Ogni computer da
collegare al FRITZ!Box Fon WLAN tramite la connessione
WLAN deve disporre unicamente di un adattatore WLAN com-
patibile, come ad es. il AVM FRITZ!WLAN USB Stick.

Per maggiori informazioni sul tema WLAN, consultare anche
il capitolo “WLAN – Wireless Local Area Networks” da
pagina 50.
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Valori preimpostati nel FRITZ!Box Fon WLAN

Il FRITZ!Box Fon WLAN viene fornito con parametri di sicurez-
za WLAN preimpostati di fabbrica. Per garantire una connes-
sione WLAN corretta è necessario impostare questi valori an-
che sul computer dotato di adattatore WLAN.

Nel FRITZ!Box Fon WLAN sono preimpostati di fabbrica i valo-
ri seguenti:

Collegamento con l’AVM FRITZ!WLAN USB Stick
Se come adattatore WLAN si utilizza un AVM FRITZ!WLAN
USB Stick, la tecnologia Stick & Surf di AVM consente di col-
legare il proprio computer al FRITZ!Box Fon WLAN con la mas-
sima semplicità:

1. Inserire l’AVM FRITZ!WLAN USB Stick nella presa
dell’host controller USB sul FRITZ!Box Fon WLAN. Il LED
“INFO” del FRITZ!Box Fon WLAN inizia a lampeggiare in
sequenza veloce. Le impostazioni di sicurezza WLAN
vengono automaticamente trasmesse al FRITZ!WLAN
USB Stick.

Il trasferimento delle impostazioni è terminato non ap-
pena il LED “INFO” rimane acceso in modo continuo.
Ora è possibile estrarre lo stick.

2. Inserire ora l’AVM FRITZ!WLAN USB Stick nella porta
USB del computer. Le impostazioni di sicurezza memo-
rizzate sullo stick vengono trasferite al computer.

Impostazione Valore preimpostato

SSID
(nome della rete radio)

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Metodo di crittografia TKIP (WPA)

Crittografia WPA-PSK

Chiave La chiave è riportata sugli adesivi 
applicati nella parte inferiore 
dell'apparecchio e sulla custodia 
del CD FRITZ!Box Fon WLAN.

Modalità rete Infrastruttura

Canale 6
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Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il manuale
d’uso dell’AVM FRITZ!WLAN USB Stick.

Collegamento con l’adattatore WLAN di 
un’altra marca
1. Accendere il computer.

2. Installare l’adattatore WLAN e il relativo software sul
proprio computer, seguendo le istruzioni riportate nella
documentazione del produttore.

3. Al termine dell’installazione dovrebbe essere disponi-
bile un’interfaccia utente per la gestione delle connes-
sioni WLAN. Nei sistemi operativi Windows è possibile
aprire l’interfaccia utente selezionando l’apposito sim-
bolo nella barra delle applicazioni oppure tramite il me-
nu Start di Windows.

4. Per instaurare una connessione WLAN con il FRITZ!Box
Fon WLAN si può utilizzare il software WLAN integrato
nel sistema operativo oppure l’interfaccia utente speci-
fica del produttore dell’adattatore.

Stabilire la connessione WLAN con l'interfaccia utente 
specifica del produttore

Nella descrizione seguente vengono utilizzati i valori indicati
al paragrafo “Valori preimpostati nel FRITZ!Box Fon WLAN” a
pagina 20. Per poter stabilire una connessione WLAN usan-
do questi valori preimpostati è necessario che l’adattatore
WLAN supporti il meccanismo di codifica WPA.

1. Selezionare nell’interfaccia utente la voce SSID (rete ra-
dio) “FRITZ!Box Fon WLAN 7140”.

Se la rete radio non viene visualizzata, seguire le istru-
zioni riportate al paragrafo “Il FRITZ!Box Fon WLAN non
viene rilevato dall’adattatore WLAN” da pagina 72.

2. Impostare la modalità rete su “Infrastruttura”.

3. Selezionare come codifica o autenticazione “WPA-PSK”.
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4. Digitare come “Chiave di rete” la chiave preimpostata.
La chiave è stampata sull'adesivo applicato nella parte
inferiore dell’apparecchio o sulla custodia del CD
FRITZ!Box Fon WLAN.

Etichetta adesiva con valori indicativi (a titolo di esempio)

5. Confermare l’immissione mediante l’apposito pulsante
sull’interfaccia utente (ad es. “OK”, “Invia”, “Conferma”
o “Connetti”).

6. Leggere le indicazioni riportate al paragrafo “Apertura
dell’interfaccia utente” a pagina 27 e rispettare anche
le indicazioni di sicurezza WLAN del paragrafo “Critto-
grafia” da pagina 52.

Se l'adattatore WLAN non supporta il meccanismo WPA

Nel caso in cui l’adattatore WLAN non supporti il metodo
WPA è necessario modificare le impostazioni WLAN nel
FRITZ!Box Fon WLAN. Procedere nel modo seguente:

1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN al proprio computer
mediante il cavo di rete (vedi paragrafo “Collegamento
del computer a una porta di rete” a pagina 18).

2. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN (vedi
paragrafo “Apertura dell’interfaccia utente” a pagina 27).

3. Selezionare nel menu “WLAN / WLAN Security” la codi-
fica WEP e digitare una chiave di rete.

4. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

Chiave di rete
WLAN
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Appare una finestra con le impostazioni di sicurezza
WLAN. Stampare questa pagina facendo clic su “Print
this Page” (Stampa questa pagina).

5. Chiudere l’interfaccia utente e interrompere il collega-
mento tra il FRITZ!Box Fon WLAN e il computer, scolle-
gando il cavo di rete.

2.7 Collegamento alla presa ISDN
Il FRITZ!Box Fon WLAN deve essere collegato alla presa ISDN
solamente se, disponendo di una presa ISDN, si desidera
utilizzare il FRITZ!Box Fon WLAN per telefonare dalla rete fis-
sa tramite la linea ISDN.

Collegamento alla borchia ISDN (NT)

Cavo

Per il collegamento alla presa ISDN si deve utilizzare il cavo
grigio-nero a doppia uscita in dotazione. Si tratta di un cavo
previsto per l’uso combinato di DSL e telefono.
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Collegamento 

1. Collegare l’estremità grigia singola del cavo alla presa
con la dicitura “DSL/TEL”, a sinistra sulla striscia di pre-
se del FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Collegare il connettore nero dell’estremità a doppia
uscita del cavo a una presa della borchia ISDN (NT).

2.8 Collegamento alla presa telefonica analogica
Il FRITZ!Box Fon WLAN deve essere collegato alla normale
presa telefonica solamente se, disponendo di una presa te-
lefonica analogica, si desidera utilizzare il FRITZ!Box Fon
WLAN per telefonare dalla rete telefonica fissa.

Collegamento alla presa telefonica analogica attraverso lo splitter DSL
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Cavo

Per il collegamento alla presa telefonica analogica si deve uti-
lizzare il cavo grigio-nero a doppia uscita in dotazione. Si trat-
ta di un cavo previsto per l’uso combinato di DSL e telefono.

Collegamento 

1. Collegare l’estremità grigia singola del cavo alla presa
con la dicitura “DSL/TEL”, a sinistra sulla striscia di pre-
se del FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Inserire la spina nella presa corrispondente dello split-
ter DSL.

2.9 Collegamento di telefono, fax, segreteria 
telefonica

Per utilizzare apparecchi analogici come ad es. telefono, fax
o segreteria telefonica in combinazione con il FRITZ!Box Fon
WLAN per la telefonia via Internet e/o da rete fissa, collegare
gli apparecchi al FRITZ!Box Fon WLAN.

Per utilizzare la rete fissa ISDN è necessario collegare il
FRITZ!Box Fon WLAN alla presa ISDN (vedi paragrafo “Colle-
gamento alla presa ISDN” da pagina 23).

Per utilizzare la rete fissa analogica è necessario collegare il
FRITZ!Box Fon WLAN alla presa telefonica analogica esistente
(vedi paragrafo “Collegamento alla presa telefonica analogi-
ca” da pagina 24).

Il FRITZ!Box Fon WLAN è omologato in conformità alle diretti-
ve dell'Unione Europea (certificazione CE) e può essere uti-
lizzato e connesso con qualsiasi apparecchio di telecomuni-
cazione analogico provvisto della certificazione CE.
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Collegamento di un telefono analogico al FRITZ!Box Fon WLAN

Collegamento 

Per collegare apparecchi analogici come ad es. telefono, fax
o segreteria telefonica, inserire la spina dell’apparecchio
analogico nella presa “FON 1” o “FON 2” del FRITZ!Box Fon
WLAN 7140.

Collegamento di un secondo apparecchio analogico

In qualsiasi momento è possibile collegare un secondo ap-
parecchio analogico, procedendo come illustrato sopra.
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3 Apertura dell’interfaccia utente

Dopo aver collegato il FRITZ!Box Fon WLAN con uno o più com-
puter, o con un dispositivo hub o switch di rete, è possibile im-
postare i parametri per il funzionamento del FRITZ!Box Fon
WLAN.

Le impostazioni vanno eseguite nell’interfaccia utente del
FRITZ!Box Fon WLAN. L’accesso all’interfaccia è possibile da
qualsiasi computer collegato al FRITZ!Box Fon WLAN. Le im-
postazioni vengono memorizzate nel FRITZ!Box Fon WLAN.

Aprire il browser dal proprio computer e digitare “fritz.box”
nella barra degli indirizzi.

Immissione dell’indirizzo “fritz.box” nella barra degli indirizzi

Il FRITZ!Box Fon WLAN è operativo non appena viene visua-
lizzata la sua interfaccia utente.

L’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN dispone di varie
pagine, accessibili direttamente tramite i punti di menu di-
sposti sul bordo sinistro.

Se l’interfaccia utente non viene visualizzata, seguire le
istruzioni riportate al paragrafo “Errori all’apertura dell'in-
terfaccia utente” da pagina 68.

La procedura di configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN per
le connessioni Internet è descritta al capitolo “Connessioni
Internet” da pagina 28.
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4 Connessioni Internet

Il FRITZ!Box Fon WLAN può essere utilizzato in due modi diver-
si per la navigazione in Internet. In entrambi i casi sono però
necessari i dati di accesso di un internet provider:

Il FRITZ!Box Fon WLAN stabilisce il collegamento ad In-
ternet e lo rende disponibile per tutti i computer ad es-
so collegati. Il FRITZ!Box Fon WLAN svolge così la funzio-
ne di un router DSL.

La procedura di configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN
per questo tipo di connessione è descritta al paragrafo
“FRITZ!Box Fon WLAN con funzione di router DSL” da
pagina 28.

Ogni computer connesso al FRITZ!Box Fon WLAN stabili-
sce il collegamento ad Internet singolarmente. In que-
sto caso il FRITZ!Box Fon WLAN svolge la funzione di un
modem DSL e si occupa solamente di inoltrare i dati ai
singoli computer.

La procedura di configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN
e dei computer interconnessi per questo tipo di connes-
sione è descritta al paragrafo “FRITZ!Box Fon WLAN con
funzione di modem DSL” da pagina 30.

4.1 FRITZ!Box Fon WLAN con funzione di router 
DSL

Per consentire al FRITZ!Box Fon WLAN di instaurare la con-
nessione ad Internet è necessario configurare un accesso In-
ternet nel FRITZ!Box Fon WLAN stesso utilizzando i dati di ac-
cesso dell'internet provider. In tal modo questo accesso a In-
ternet potrà essere usato contemporaneamente da tutti i
computer collegati. Sui computer collegati non è necessario
installare ulteriori software di accesso a Internet.

In questo caso il FRITZ!Box Fon WLAN svolge la funzione di
un router DSL, utilizzando i dati di accesso forniti dall'inter-
net provider.
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Configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN per 
l’accesso a Internet
Per configurare l’accesso a Internet occorre impostare nel
FRITZ!Box Fon WLAN i dati di accesso forniti dall'internet pro-
vider. Procedere nel modo seguente:

1. Tenere a portata di mano i dati di accesso a Internet for-
niti dal proprio internet provider.

2. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN e se-
lezionare il menu “Internet / Account Information” (In-
ternet / Dati di accesso).

3. Selezionare l’impostazione “Use account data
(FRITZ!Box Fon WLANx works as a DSL router)” – (Utiliz-
zare dati di accesso (FRITZ!Box con funzione di router
DSL) – qualora non sia ancora impostata.

4. Digitare negli appositi campi i dati di accesso ricevuti.

5. Infine fare clic sul pulsante “Apply” (Applica) per me-
morizzare i dati inseriti nel FRITZ!Box Fon WLAN.

Il FRITZ!Box Fon WLAN è ora configurato come router DSL e
tutti i computer collegati possono utilizzare l’accesso a Inter-
net contemporaneamente.

Se si dispone di una connessione Internet con tariffazione a
tempo, attivare la funzione “Clear Internet connection auto-
matically” (Disconnetti automaticamente connessione Inter-
net). Questa funzione interrompe la connessione Internet
quando viene raggiunto il tempo preimpostato.

Connessione a Internet

Per instaurare la connessione a Internet non sono necessarie
altre operazioni. Da ogni computer collegato al FRITZ!Box Fon
WLAN è ora possibile avviare il browser e iniziare a navigare
in Internet.

Assicurarsi che tutti i computer che accedono a Internet tra-
mite questa connessione siano impostati per ottenere auto-
maticamente l'indirizzo IP dal FRITZ!Box Fon WLAN. Per mag-
giori dettagli al riguardo, consultare il paragrafo “Imposta-
zioni IP” da pagina 75.
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4.2 FRITZ!Box Fon WLAN con funzione di 
modem DSL

Per consentire ai computer collegati al FRITZ!Box Fon WLAN
di connettersi a Internet individualmente, utilizzando il
FRITZ!Box Fon WLAN come modem DSL, sono necessari due
requisiti:

Il FRITZ!Box Fon WLAN deve essere configurato come
modem DSL.

Su ogni computer deve essere stato configurato un ac-
cesso Internet utilizzando un software di accesso a In-
ternet e i dati di accesso forniti dall’internet provider.

Se l’internet provider fornisce un software di accesso, è pos-
sibile utilizzarlo per la configurazione dei computer.

Di norma non è permesso attivare più connessioni Internet
contemporaneamente utilizzando gli stessi dati di accesso di
un internet provider.

Per consentire a tutti i computer collegati di connettersi con-
temporaneamente a Internet, su ogni computer deve essere
configurato un accesso a Internet individuale. In altre parole,
per ogni computer sono necessari dati di accesso individua-
li. Ogni computer potrà poi stabilire la propria connessione a
Internet alla tariffa selezionata.

Se vengono collegati diversi computer al FRITZ!Box Fon
WLAN e si desidera rendere disponibile la connessione Inter-
net per tutti i computer, è consigliabile utilizzare il FRITZ!Box
Fon WLAN con funzione di router DSL.

Configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN come 
modem DSL
1. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN e se-

lezionare il menu “Internet / Account Information” (In-
ternet / Dati di accesso).

2. Disattivare l’impostazione “Use account data (FRI-
TZ!Box works as a DSL router)” – (Utilizzare dati di ac-
cesso (FRITZ!Box con funzione di router DSL).
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3. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica) per memorizza-
re l’impostazione nel FRITZ!Box Fon WLAN.

Ora il FRITZ!Box Fon WLAN può essere utilizzato come mo-
dem DSL da tutti i computer ad esso collegati.

Configurazione dell’accesso Internet su un 
computer
1. Tenere a portata di mano i dati di accesso a Internet for-

niti dal proprio internet provider.

2. Installare il software di accesso a Internet sul computer.

3. Avviare il software di accesso a Internet e registrare i
dati di accesso.

Connessione a Internet

Instaurare la connessione con il proprio internet provider uti-
lizzando il software di accesso a Internet. Non appena è atti-
vata la connessione si può avviare il browser sul proprio
computer e iniziare a navigare in Internet.
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5 Configurazione del FRITZ!Box Fon 
WLAN per la telefonia

Nel presente capitolo viene descritto come configurare il
FRITZ!Box Fon WLAN per la telefonia da rete fissa e via Inter-
net. Sono necessarie le operazioni seguenti:

immissione dei dati di registrazione e del numero VoIP
per la telefonia via Internet

immissione dei numeri telefonici per la telefonia dalla
rete fissa

configurazione degli apparecchi analogici collegati

Inoltre sono presenti informazioni sui temi seguenti:

Regole di composizione per telefonare via Internet e
dalla rete fissa

Come funziona la telefonia via Internet con il FRITZ!Box
Fon WLAN?

5.1 Immissione dei dati di registrazione e del 
numero VoIP per la telefonia via Internet

Se con l’installazione guidata del FRITZ!Box Fon WLAN sono
stati configurati l’accesso a Internet e la funzionalità di tele-
fonia via Internet (VoIP), i dati necessari sono già impostati.

È possibile impostare ulteriori numeri VoIP nel FRITZ!Box Fon
WLAN. A tale scopo sono necessari i dati di registrazione for-
niti dal proprio provider di telefonia via Internet.

Per configurare un ulteriore numero VoIP, procedere come se-
gue:

1. Avviare un browser Internet.

2. Digitare “fritz.box” nella barra degli indirizzi.

3. Nel menu “Telephony” (Telefonia), fare clic sulla voce
“Internet Telephony" (Telefonia via Internet).
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4. Fare clic sul pulsante “New Internet Number” (Nuovo
numero di telefono Internet).

5. Digitare negli appositi campi i dati di registrazione rice-
vuti dal proprio fornitore di telefonia via Internet.

6. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

Il nuovo numero VoIP viene registrato nella lista dei numeri
di telefono Internet.

5.2 Immissione dei numeri telefonici per la 
telefonia da rete fissa

Per telefonare attraverso la rete fissa tradizionale è necessa-
rio configurare i propri numeri di rete fissa nel FRITZ!Box Fon
WLAN. Procedere nel modo seguente:

1. Avviare un browser Internet.

2. Digitare “fritz.box” nella barra degli indirizzi.

3. Nel menu “Telephony” (Telefonia), fare clic sulla voce
“Extensions” (Interni).

4. Fare clic sul pulsante “Fixed-line Numbers” (Numeri di
rete fissa).

5. Nella pagina “Fixed-line Numbers” (Numeri di rete fis-
sa), specificare se la linea telefonica utilizzata è di tipo
ISDN o analogica (tradizionale).

6. Digitare nei campi corrispondenti i numeri di telefono
ISDN (MSN) o i numeri di telefono tradizionali.

7. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).
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5.3 Configurazione di apparecchi analogici
Il FRITZ!Box Fon WLAN è configurato in modo tale che, dopo il
collegamento di apparecchi analogici, è possibile telefonare
dalla rete fissa senza bisogno di ulteriori impostazioni.

Sulle due porte analogiche “FON 1” e “FON 2” sono preimpo-
state le seguenti opzioni:

le chiamate in entrata possono essere ricevute da
entrambe le porte – gli apparecchi collegati suonano
contemporaneamente,

le chiamate in uscita verso la rete fissa possono essere
eseguite da entrambe le porte.

Se si desidera che gli apparecchi collegati reagiscano solo a
determinati numeri telefonici, occorre assegnare numeri di
telefono agli interni desiderati. Il numero impostato come
“numero di interno” definisce anche se le chiamate eseguite
da questo interno verranno instradate attraverso la rete fissa
o via Internet.

Procedere nel modo seguente:

1. Avviare un browser Internet.

2. Digitare “fritz.box” nella barra degli indirizzi.

3. Nel menu “Telephony” (Telefonia), fare clic sulla voce
“Extensions” (Interni).

4. Nella scheda “Analog Extensions” (Interni analogici),
fare clic sul pulsante “Change Settings” (Cambia impo-
stazioni) accanto al numero di telefono dell'interno.

5. Nella scheda “Extension FON 1” (Interno FON 1) selezio-
nare un numero telefonico dal menu a discesa “Number
of the extension” (Numero di interno).

L’apparecchio collegato alla porta “FON 1” reagirà alle
chiamate in ingresso indirizzate a questo numero e im-
posterà le chiamate in uscita scegliendo il tipo di con-
nessione assegnato a questo numero.
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6. Per assegnare ulteriori numeri telefonici a questo inter-
no, selezionare dal menu a discesa “Additional num-
bers” (Numeri supplementari) gli altri numeri ai quali
dovrà reagire l’apparecchio collegato alla porta “FON 1”
in caso di chiamate entranti.

7. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

8. Configurare eventualmente anche la porta “Extension
FON 2” (Interno FON 2).

5.4 Regole di composizione per telefonare via 
Internet e dalla rete fissa

Le regole di composizione consentono di stabilire quando le
telefonate devono essere eseguite attraverso la rete fissa o
via Internet.

Per definire le regole di composizione, procedere nel modo
seguente:

1. Avviare un browser Internet.

2. Digitare “fritz.box” nella barra degli indirizzi.

3. Nel menu “Telephony” (Telefonia), fare clic sulla voce
“Dialing Rules” (Regole di composizione).

4. Nella scheda “Dialing Rules” (Regole di composizione)
è possibile definire il tipo di connessione per i numeri
esistenti.

I numeri per i quali è definita una regola di composizio-
ne vengono composti esclusivamente utilizzando il tipo
di connessione indicato.

5. Tramite il pulsante “New Dialing Rule” (Nuova regola di
composizione) è possibile definire svariate regole di
composizione.

6. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).
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5.5 Selezione manuale del tipo di connessione
Se per una chiamata si vuole utilizzare un determinato tipo di
connessione (via Internet o rete fissa), selezionare prima del
numero telefonico desiderato i tasti seguenti sul telefono:

Connessioni dalla rete fissa

Connessioni via Internet

5.6 Come funziona la telefonia via Internet?
Internet consente di trasmettere qualunque tipo di dati gra-
zie al protocollo IP (Internet Protocol), che funziona in base
ai pacchetti. Ciò significa che i dati da trasmettere vengono
suddivisi in singoli pacchetti di dati, che il protocollo IP tra-
sporta poi attraverso la rete Internet. In questo modo è pos-
sibile trasmettere anche la voce attraverso Internet.

Nella telefonia tradizionale da rete fissa, invece, la trasmis-
sione dei dati è basata sulla linee telefoniche. I dati vengono
trasmessi in un flusso di dati contigui.

Nella trasmissione via Internet basata sui pacchetti non è
possibile escludere perdite dei pacchetti. Per questo motivo,
la qualità della voce nella telefonia via Internet può risultare
occasionalmente peggiore rispetto a quella nella telefonia
da rete fissa.

s111r stabilisce una connessione da rete fissa

s12r stabilisce una connessione telefonica via Internet. 
Il numero VoIP utilizzato è quello impostato per 
l’interno 1

s12 P r stabilisce una connessione telefonica via Internet 
per un numero VoIP selezionato. Indicare al posto 
di “P” la posizione del numero VoIP desiderato 
nella “Lista dei numeri di telefono Internet”.
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Scenari di telefonia

Se nel FRITZ!Box Fon WLAN è stato configurato sia un numero
di rete fissa che un numero VoIP, sarà possibile eseguire tele-
fonate in tutte le direzioni:

dalla rete fissa alla rete fissa

da Internet alla rete fissa

da Internet ad Internet

e ricevere telefonate nelle stesse combinazioni.

Gestione della larghezza di banda con il FRITZ!Box Fon 
WLAN

Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di uno strumento integrato di
gestione della larghezza di banda. Questa funzione garanti-
sce che la qualità della voce durante le telefonate via Inter-
net non venga pregiudicata dalla navigazione nel Web. A tale
scopo, il FRITZ!Box Fon WLAN adatta tutte le operazioni di
upload e download in base alla larghezza di banda disponi-
bile. Poiché il FRITZ!Box Fon WLAN assegna la priorità alle
connessioni di telefonia via Internet rispetto alle connessio-
ni di dati Internet, vengono eliminate quasi completamente
eventuali interferenze. Anche per la telefonia via Internet va-
le tuttavia il principio che, al raggiungimento della capacità
di chiamata, l’interlocutore riceve il segnale di occupato.
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6 FRITZ!DSL – il pacchetto software

Il pacchetto software FRITZ!DSL viene fornito in dotazione al
FRITZ!Box Fon. Il pacchetto contiene una serie di programmi
e utilità descritti brevemente qui di seguito.

Dopo aver installato FRITZ!DSL, sul desktop compare il sim-
bolo “Startcenter”. Tramite il FRITZ!DSL Startcenter è possibi-
le avviare i programmi del pacchetto software FRITZ!DSL. 

Se si desidera installare FRITZ!DSL in un secondo tempo, in-
serire il CD FRITZ!Box Fon nell’unità del computer e selezio-
nare “Mostra contenuto CD / Installa FRITZ!DSL”.

Startcenter contiene i pulsanti seguenti:

Con un clic sul pulsante “Internet” viene avviato il program-
ma FRITZ!DSL Internet. FRITZ!DSL Internet è il software di
monitoraggio e accesso a Internet con funzioni di sicurezza e
visualizzazione della velocità. 

Con il pulsante “Protect” viene avviato il programma
FRITZ!DSL Protect. FRITZ!DSL Protect controlla le connessioni
Internet in uscita e integra le funzionalità firewall di FRI-
TZ!Box Fon e FRITZ!DSL Internet.

Con il pulsante “FRITZ!Box” viene aperta l’interfaccia utente
del FRITZ!Box nel browser del computer. 

Con un clic sul pulsante “Update” viene consultato il sito
AVM per verificare se sono disponibili aggiornamenti fir-
mware (software di sistema) per il FRITZ!Box Fon. 

Con il pulsante “Diagnosis” viene avviata l’utilità FRITZ!DSL
Diagnosis, che visualizza tutti i dati rilevanti della connessio-
ne DSL e verifica l'installazione e i collegamenti del FRITZ!Box
Fon, in modo da agevolare la ricerca di eventuali errori.

Con il pulsante “Webtest” viene avviato il programma
WebWatch. WebWatch consente di rilevare la qualità della
connessione Internet tra il proprio computer e una destina-
zione liberamente selezionabile.
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FRITZ!DSL Internet
Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l’utilizzo dei
programmi FRITZ!DSL consultare le rispettive guide online. 

6.1 FRITZ!DSL Internet
FRITZ!DSL Internet è il software di monitoraggio e accesso a
Internet con funzioni di sicurezza e visualizzazione della ve-
locità. La procedura di configurazione e di collegamento a In-
ternet di FRITZ!DSL Internet è descritta nella guida online del
FRITZ!DSL Internet.

Impiego con FRITZ!Box Fon come router DSL
Se utilizzato insieme a un router, il programma FRITZ!DSL In-
ternet visualizza lo stato di connessione, fornisce informa-
zioni sulle trasmissioni di dati in corso e consente di instau-
rare o interrompere la connessione Internet del FRITZ!Box
Fon direttamente dal computer. 

Il FRITZ!Box Fon si occupa della connessione a Internet, della
protezione firewall contro minacce indesiderate provenienti
da Internet come pure di rilevare e protocollare il volume di
trasmissione e il tempo trascorso online. Inoltre è possibile
utilizzare il programma FRITZ!DSL Protect per impedire che
vengano instaurate connessioni a Internet non autorizzate. 

Impiego con FRITZ!Box Fon come modem DSL
FRITZ!DSL Internet permette di navigare in Internet con la
massima sicurezza e semplicità. La modalità “Short-Hold”
interrompe automaticamente la connessione Internet in ca-
so di inattività, quando viene superato l’intervallo di tempo
preimpostato senza che sia stata richiamata alcuna pagina
Internet. Non appena vengono richiamati nuovi dati, il
FRITZ!DSL Internet ristabilisce immediatamente la connes-
sione e nel giro di pochi secondi è possibile riprendere la na-
vigazione. In questo modo è possibile risparmiare sui costi
di collegamento. L’utilità Traffic Shaping integrata consente
di ottimizzare la trasmissione DSL, sfruttando la piena velo-
cità della connessione DSL anche in caso di upload e
download simultanei. 
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Per impedire accessi non autorizzati da Internet al proprio
computer, il FRITZ!DSL Internet dispone di funzionalità
firewall. In tal modo il computer è protetto da minacce o ac-
cessi non autorizzati anche in caso di sessioni online prolun-
gate o permanenti. Inoltre è possibile utilizzare il programma
FRITZ!DSL Protect per impedire che vengano instaurate con-
nessioni a Internet non autorizzate. 

6.2 FRITZ!DSL Protect 
FRITZ!DSL Protect protegge il PC da connessioni a Internet in-
desiderate. È possibile abilitare o impedire l’accesso a Inter-
net individualmente per ogni programma. Se un programma
sconosciuto tenta di instaurare una connessione a Internet,
viene richiesto se si desidera autorizzare tale connessione. 

In una finestra di riepilogo vengono visualizzati i programmi
già configurati in FRITZ!DSL e i relativi diritti di accesso. In un
apposito registro vengono elencati tutti gli accessi a Internet
avvenuti e quelli rifiutati. 

FRITZ!DSL Protect offre una funzione particolarmente utile in
combinazione con la funzionalità UPnP del FRITZ!Box. Se nel
FRITZ!Box è stata attivata l’opzione “Allow changes to securi-
ty settings over UPnP” (Consenti modifica delle impostazioni
di sicurezza tramite UPnP), FRITZ!DSL Protect è in grado di
abilitare determinate porte sul FRITZ!Box per i collegamenti
in entrata solo quando viene richiesto dai programmi. A tale
scopo bisogna attivare in FRITZ!DSL Protect l'opzione “Use
Port Forwarding” (Utilizza abilitazione porte) nel menu “Set-
tings” (Impostazioni). In questo modo è possibile ad es. par-
tecipare a giochi online senza dover modificare manualmen-
te la configurazione firewall del FRITZ!Box.

6.3 FRITZ!Box
Con il pulsante “FRITZ!Box” viene aperta l’interfaccia utente
del FRITZ!Box Fon nel browser del computer. Nell’interfaccia
utente del FRITZ!Box Fon è possibile configurare un accesso
a Internet comune per tutti i computer collegati oppure modi-
ficare le impostazioni del FRITZ!Box Fon. 
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6.4 Update
Ad intervalli di tempo regolari, AVM mette a disposizione de-
gli utenti nuovi aggiornamenti gratuiti per il firmware (sof-
tware di sistema) del FRITZ!Box Fon. Gli update consentono
di ampliare le funzionalità del FRITZ!Box Fon.

Per controllare se sono disponibili nuovi update del firmware
(software di sistema) del FRITZ!Box Fon, fare clic sul pulsante
“Update”. 

Una volta attivato, il FRITZ!DSL Startcenter verifica automati-
camente ogni 30 giorni se è disponibile un nuovo update
presso il sito AVM. Non appena è disponibile un nuovo
update si riceve un messaggio di notifica.

6.5 FRITZ!DSL Diagnosis
FRITZ!DSL Diagnosis fornisce informazioni dettagliate sulla
connessione DSL, sulla trasmissione dei dati e sulla modali-
tà Fastpath attivata. L’avanzato strumento di diagnosi DSL
integrato consente di verificare che il FRITZ!Box Fon sia in-
stallato e collegato correttamente. 

6.6 Webtest
Con il pulsante “Webtest” viene avviato il programma WebWa-
tch. WebWatch è un programma in grado di rilevare la qualità
della connessione Internet con la massima semplicità. 

WebWatch visualizza la qualità dell’attuale connessione In-
ternet e il percorso seguito dai pacchetti di dati attraverso In-
ternet. 

Ogni volta che viene digitato un indirizzo Internet, WebWatch
invia un segnale all'indirizzo di destinazione e poi analizza il
tempo impiegato per ricevere la risposta e lo visualizza in un
diagramma. 
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7 Periferiche USB

Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di un host controller USB. Un
host controller USB mette a disposizione un ingresso USB
per il collegamento di ulteriori periferiche USB, come ad
esempio:

dispositivi di memoria di massa USB (dischi rigidi o me-
mory stick)

stampanti USB

AVM FRITZ!WLAN USB Stick

hub USB

7.1 Collegamento di periferiche USB 
Alcune periferiche USB, come ad es. le chiavette di memoria
o l’AVM FRITZ!WLAN USB Stick, vanno inserite direttamente
nella porta USB dell’host controller USB. Altre periferiche,
come ad es. le stampanti USB, vanno collegate all'host con-
troller USB per mezzo di un cavo USB.

Quando si collega una periferica mediante un cavo USB, in-
serire il connettore piatto del cavo nella porta USB dell’host
controller.

Il connettore quadrato, presente sull’altra estremità del ca-
vo, va inserito nella porta USB della periferica.

Collegamento di un cavo USB all’host controller USB
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7.2 Memorie di massa USB 
Le memorie di massa USB sono essenzialmente dischi rigidi
esterni o memory stick (le cosiddette chiavette di memoria).

File system supportati

L’host controller USB supporta i file system FAT e FAT32 per
le memorie di massa. 

Collegamento di una memoria di massa USB 

Un dispositivo di memoria di massa USB può essere collega-
to direttamente all’host controller USB oppure attraverso
l’hub USB (vedi paragrafo “Hub USB” a pagina 49).

Configurazione dei diritti di accesso e della password di 
protezione per le memorie di massa USB

Nell’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN è possibile
configurare i diritti di accesso e una password di protezione
per i dispositivi di memoria di massa USB.

1. Aprire il browser su uno dei computer collegati al
FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN (vedi
paragrafo “Apertura dell’interfaccia utente” a pagina 27).

3. Selezionare il menu “USB Devices / Mass Storage Devi-
ce” (Periferiche USB / Memorie di massa) e configurare
i diritti di accesso e la password di protezione per i di-
spositivi di memoria di massa USB.

I diritti di accesso e la password di protezione sono validi per
tutti i dispositivi di memoria di massa USB. Non è possibile
impostare una password individuale per ogni dispositivo di
memoria di massa USB.

Accesso ai dati nella memoria di massa USB

I dispositivi di memoria di massa USB collegati al FRITZ!Box
Fon WLAN direttamente o tramite un hub USB vengono vi-
sualizzati con il proprio nome nel menu “USB Devices / Mass
Storage Device” (Periferiche USB / Memorie di massa)
dell’interfaccia utente.
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L’accesso ai dati archiviati nella memoria di massa USB av-
viene tramite FTP (File Transfer Protocol):

Nel menu “USB Devices / Mass Storage Device” (Perife-
riche USB / Memorie di massa), fare clic sul nome della
memoria di massa desiderata, quindi aprire un browser
e digitare “FTP://fritz.box” nella barra degli indirizzi.

Nel browser viene visualizzata la struttura delle cartelle
del dispositivo di memoria di massa USB.

Se si utilizza Internet Explorer di Microsoft è possibile
copiare i dati desiderati direttamente dalla memoria di
massa al proprio computer e viceversa (ad es. trasci-
nandoli con il metodo “drag-and-drop”). Se si utilizza
un browser differente, informarsi nella documentazione
del produttore su come scambiare i dati mediante il
protocollo FTP.

I dati contenuti nella memoria di massa possono essere
eseguiti o aperti con i rispettivi programmi solamente
dopo essere stati copiati sul proprio computer o nella
rete locale.



Stampanti USB

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 7 Periferiche USB 45

7.3 Stampanti USB
Il server di stampa integrato nel FRITZ!Box Fon WLAN consen-
te di collegare una stampante all’host controller USB e di uti-
lizzarla come stampante di rete. In questo modo la stampan-
te è utilizzabile da tutti i computer collegati al FRITZ!Box Fon
WLAN.

Prima di collegare una stampante, osservare i punti seguenti:

Vengono supportate esclusivamente le stampanti che
rientrano nella classe di periferiche “Stampanti”. Si
prega di osservare che alcuni apparecchi multifunzione
(ad es. combinazioni di fax, scanner e stampante) non
rientrano nella classe di periferiche USB “Stampanti”.

Le stampanti basate su host, che funzionano secondo il
sistema GDI, non vengono supportate dal FRITZ!Box Fon
WLAN.

In caso di apparecchi multifunzione (stampanti con fun-
zioni supplementari come ad es. modalità fax e scan-
ner) viene supportata solo la funzione di stampa.

Il monitoraggio di stato eventualmente integrato nella
stampante in uso potrebbe non essere utilizzabile.

Su ogni computer dal quale si intende utilizzare la stampan-
te di rete occorre configurare una porta stampante e quindi
installare il driver di stampa corrispondente. Attraverso la
porta stampante vengono inoltrati i processi di stampa all’in-
dirizzo IP del server di stampa nella rete locale.
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Configurazione della porta stampante nel 
sistemi operativi Windows
Se nel menu Start / “Programmi” è presente la voce
“FRITZ!Box”, significa che la porta stampante è già stata con-
figurata sul computer.

In caso contrario occorre seguire la procedura seguente per
creare la cartella nel menu Start e quindi configurare la porta
stampante:

1. Assicurarsi che il FRITZ!Box Fon WLAN sia collegato al
computer e raggiungibile.

Il FRITZ!Box Fon WLAN è raggiungibile quando l’interfac-
cia utente può essere aperta (vedi paragrafo “Apertura
dell’interfaccia utente” a pagina 27).

2. Inserire il CD FRITZ!Box Fon WLAN nell’unità CD del com-
puter.

Viene avviata l’installazione guidata per la messa in
funzione del FRITZ!Box Fon WLAN.

3. Fare clic sul pulsante “Mostra contenuto CD”.

4. Fare clic sul pulsante “Voce di menu Start”.

Viene configurata la porta stampante con la denomina-
zione “AVM: Porta stampante FRITZ!Box USB”

Per questa porta stampante è ora possibile installare il driver
della stampante collegata al FRITZ!Box Fon WLAN.

Installazione del driver di stampa in Windows 
XP / 2000
1. Fare clic sul menu Start del computer e scegliere “Stam-

panti e fax”.

2. Nella finestra “Stampanti e fax”, fare doppio clic su
“Aggiungi stampante”.

Viene avviata l’Installazione guidata stampante.

3. Fare clic su “Avanti”.
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4. Selezionare l'opzione “Stampante locale collegata al
computer” e assicurarsi che l'impostazione “Rileva e in-
stalla stampante Plug and Play automaticamente” non
sia attivata.

Questa impostazione è necessaria poiché questa porta
stampante del computer funziona come una porta locale.

5. Fare clic su “Avanti”.

6. Nella finestra “Selezionare la porta stampante” confer-
mare l'opzione “Utilizza la porta seguente” e seleziona-
re dal menu a discesa la porta stampante “AVM:
(FRITZ!Box USB Drucker Anschluss)” (AVM: Porta stam-
pante FRITZ!Box USB). Fare clic su “Avanti”.

7. Selezionare dall’elenco “Produttore” la marca della
stampante USB collegata al FRITZ!Box Fon WLAN e
dall’elenco “Stampanti” la denominazione esatta del
modello.

Se la marca o il modello della stampante utilizzata non
sono riportati negli elenchi, inserire il dischetto o il CD
d’installazione fornito in dotazione alla stampante
nell’unità corrispondente e fare clic su “Disco driver”.

8. Nella finestra “Condivisione stampanti” selezionare
l’opzione “Non condividere questa stampante”.

Installazione del driver di stampa in 
Windows Me / 98
1. Nel menu “Start / Impostazioni” fare clic su “Stampanti”.

2. Nella finestra “Stampanti”, fare doppio clic su “Nuova
stampante”.

Viene avviata l'installazione guidata della stampante.

3. Fare clic su “Avanti”.

4. Selezionare l’opzione “Stampante locale” e fare clic su
“Avanti”.
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5. Selezionare dall’elenco “Produttore” la marca della
stampante USB collegata al FRITZ!Box Fon WLAN e
dall’elenco “Stampanti” la denominazione esatta del
modello.

Se la marca o il modello della stampante utilizzata non
sono riportati negli elenchi, inserire il dischetto o il CD
d’installazione fornito in dotazione alla stampante
nell’unità corrispondente e fare clic su “Dischetto”.

6. Fare clic su “Avanti”.

7. Nell'elenco “Porte disponibili” selezionare la voce
“AVM: (FRITZ!Box USB Drucker Anschluss)” (AVM: Porta
stampante FRITZ!Box USB) e fare clic su “Avanti”.

8. Seguire poi le istruzioni a schermo e terminare l’instal-
lazione del driver di stampa con “Fine”.

7.4 AVM FRITZ!WLAN USB Stick
L’AVM FRITZ!WLAN USB Stick è un adattatore WLAN previsto
per il collegamento a un computer. Mediante questo adatta-
tore WLAN è possibile collegare senza fili un qualsiasi com-
puter al FRITZ!Box Fon WLAN.

Tecnologia Stick & Surf di AVM

Una volta inserito l’AVM FRITZ!WLAN USB Stick nel FRITZ!Box
Fon WLAN, questa tecnologia consente di trasmettere auto-
maticamente le impostazioni di sicurezza WLAN dal
FRITZ!Box Fon WLAN all'AVM FRITZ!WLAN USB Stick.

1. Inserire lo stick nella presa dell’host controller USB del
FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Il LED “INFO” del FRITZ!Box Fon WLAN inizia a lampeggia-
re in sequenza veloce. Le impostazioni di sicurezza WLAN
vengono trasmesse all’AVM FRITZ!WLAN USB Stick. 

3. Il trasferimento delle impostazioni è terminato non ap-
pena il LED INFO rimane acceso in modo continuo. Ora
è possibile estrarre lo stick.
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Una volta terminato il trasferimento automatico delle impo-
stazioni di sicurezza è possibile inserire l’AVM FRITZ!WLAN
USB Stick nella porta USB di un computer e instaurare una
connessione con l’access point WLAN. Non sono necessarie
impostazioni manuali.

7.5 Hub USB
Sulla porta dell’host controller USB è possibile collegare un
hub USB. Un hub USB è un dispositivo che permette di am-
pliare il numero di porte USB esistenti.

Ad esempio è possibile collegare a un hub USB due memorie
di massa USB e una stampante USB, oppure tre memorie di
massa USB (disco rigido esterno o memory stick).

Se al FRITZ!Box Fon WLAN viene collegata più di una periferi-
ca USB priva di alimentazione propria, occorre fare attenzio-
ne che l’assorbimento di corrente complessivo non superi il
valore di 500 mA - come previsto dalle specifiche USB.
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8 WLAN – Wireless Local Area Networks

WLAN (Wireless Local Area Networks) è una tecnologia a ra-
diofrequenza che consente di predisporre una rete Ethernet
e l’accesso a Internet senza l’ausilio di cavi. In questo modo
diversi utenti possono condividere un unico accesso a Inter-
net senza fili. Con un computer portatile e un adattatore
WLAN è possibile usufruire di un accesso a Internet nei luo-
ghi dove sono predisposti Access Point WLAN pubblici, come
ad es. negli aeroporti.

8.1 Standard
L’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ha defi-
nito per le reti WLAN gli standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e
IEEE 802.11i.

IEEE 802.11b e IEEE 802.11g

Gli standard IEEE 802.11b e IEEE 802.11g stabiliscono la ve-
locità di trasmissione all'interno di una WLAN. A tale scopo
si opera una distinzione tra velocità lorda e velocità netta. La
velocità netta indica la velocità di trasmissione dei dati utili.

Con la tecnologia 802.11b è possibile raggiungere una
velocità di trasmissione massima di 11 Mbit/s.

Con la tecnologia 802.11g è possibile raggiungere una
velocità di trasmissione lorda massima di 54 Mbit/s. La
velocità netta può arrivare fino a 25 Mbit/s.

Il FRITZ!Box Fon WLAN supporta entrambi questi standard.
Per le connessioni WLAN con il FRITZ!Box Fon WLAN è possi-
bile utilizzare adattatori WLAN basati su uno di questi due
standard.

La portata all’interno delle reti WLAN dipende in larga misura
dal tipo di adattatore WLAN utilizzato e dalle caratteristiche
costruttive dell'edificio in cui si trova.
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802.11g++

Lo standard 802.11g++ consente di aumentare la velocità di
trasmissione nelle reti WLAN, con la possibilità di raggiunge-
re una velocità di trasmissione lorda fino a 125 Mbit/s e net-
ta fino a 35 Mbit/s.

IEEE 802.11i

Con lo standard IEEE 802.11i viene definito il meccanismo di
sicurezza WPA2, che è l'evoluzione del collaudato meccani-
smo di sicurezza WPA (Wi-Fi Protected Access).

L’evoluzione dal WPA al WPA2 consiste essenzialmente nel
metodo di crittografia AES-CCM:

Il meccanismo WPA prevede il metodo di crittografia
TKIP (Temporary Key Integrity Protocol).

Nel meccanismo WPA2, oltre al TKIP viene implementa-
to il metodo di crittografia AES-CCM, basato sul procedi-
mento sicuro AES (Advanced Encryption Standard). Tra-
mite il CCM (Counter with CBC-MAC) viene stabilito in
quale modo va applicato il metodo AES ai pacchetti di
dati WLAN.

Il FRITZ!Box Fon WLAN supporta il metodo di crittografia AES
con il meccanismo WPA2 e il metodo di crittografia TKIP con
il meccanismo WPA. Di conseguenza il FRITZ!Box Fon WLAN
può essere utilizzato con adattatori WLAN che supportano il
WPA2 con AES come pure il WPA con TKIP.

8.2 Sicurezza
Nelle reti wireless a radiofrequenza, il tema della sicurezza
svolge un ruolo di particolare importanza. I segnali radio
possono essere captati anche all’esterno di un ufficio o
dell’appartamento ed essere utilizzati per scopi illegali o
non autorizzati.

Per una WLAN è quindi essenziale garantire che nessun utente
privo di autorizzazione possa accedere alla rete e utilizzare la
connessione Internet o le risorse di rete disponibili.
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Nel FRITZ!Box Fon WLAN sono presenti varie impostazioni a
diversi livelli per garantire la sicurezza della WLAN e, di con-
seguenza, la sicurezza dei computer ad esso collegati.

Crittografia
L’impostazione di sicurezza più importante è la crittografia.
Il FRITZ!Box Fon WLAN supporta i meccanismi di sicurezza
WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Ac-
cess) e WPA2 nei modi seguenti:

Nel meccanismo WEP viene stabilita una chiave statisti-
ca, con la quale vengono crittografati i dati utili. Questa
chiave deve essere impostata anche nelle impostazioni
WLAN dei client WLAN.

I meccanismi WPA e WPA2 prevedono una procedura di
autenticazione durante l'instaurazione del collegamen-
to. A tale scopo occorre definire una password WPA.

Per la codifica dei dati utili si deve ora selezionare un
metodo di crittografia:

TKIP o AES a seconda del metodo supportato dall'adat-
tatore WLAN in uso.

I dati utili vengono crittografati con una chiave generata
automaticamente. La chiave viene rigenerata ad inter-
valli di tempo regolari.

La lunghezza della password WPA utilizzata deve esse-
re compresa tra 8 e 63 caratteri. Per garantire una mag-
giore sicurezza, la password dovrebbe contenere alme-
no 20 caratteri. Si consiglia di utilizzare cifre, lettere e
altri caratteri, alternando maiuscole e minuscole.

Nel FRITZ!Box Fon WLAN è preimpostata una crittografia WPA
basata sul metodo TKIP. È consigliabile modificare appena
possibile le impostazioni WLAN predefinite. Le modifiche
vanno eseguite nell'interfaccia utente del FRITZ!Box Fon
WLAN.
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Il metodo di crittografia che viene impostato nel FRITZ!Box
Fon WLAN deve essere supportato anche dall’adattatore
WLAN in uso. Per avere la garanzia di usare le impostazioni
di sicurezza più affidabili per il FRITZ!Box Fon WLAN e l'adat-
tatore WLAN, attenersi alle raccomandazioni seguenti:

Se l’adattatore WLAN utilizzato supporta il meccanismo
WPA2 (cioè supporta lo standard 802.11i):

selezionare il meccanismo WPA e il metodo di crittogra-
fia AES.

Se l'adattatore WLAN utilizzato supporta il meccanismo
WPA ma non il meccanismo WPA2:

selezionare il meccanismo WPA e il metodo di crittografia
TKIP, quindi sostituire la chiave di rete WPA preimpostata
nel FRITZ!Box Fon WLAN con un valore a piacere.

Se l’adattatore WLAN utilizzato non supporta né il mec-
canismo WPA né il meccanismo WPA2:

selezionare il meccanismo WEP.

Si raccomanda vivamente di utilizzare un adattatore WLAN in
grado di supportare il meccanismo WPA o WPA2 (ad es. il
AVM FRITZ!WLAN USB Stick). WEP è un sistema ormai obso-
leto, per cui i dati cifrati con il meccanismo WEP possono es-
sere decodificati nel giro di poche ore.

Nome rete (SSID)
Nel FRITZ!Box Fon WLAN è impostato di fabbrica il valore
“FRITZ!Box Fon WLAN 7140” per il SSID. Modificare il SSID
appena possibile.
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8.3 Banda di frequenza
La tecnologia WLAN utilizza la banda di frequenza a 2,4 GHz
(banda ISM). Quindi, come anche Bluetooth, funziona
nell’intervallo delle alte frequenze. Anche gli apparecchi a
microonde e i telefoni senza fili utilizzano questa banda di
frequenze. Per questo motivo possono verificarsi interferen-
ze nelle WLAN utilizzate vicino a tali apparecchi. Di norma ne
risente soltanto la velocità di trasferimento, senza che ven-
gano registrate disconnessioni o perdite di dati.

Per le reti WLAN in Europa sono previsti 13 canali nella banda
dei 2,4 GHz. Ogni canale ha una larghezza di banda di
22 MHz. L’intervallo tra due canali adiacenti è pari a 5 MHz.
Ciò significa che i canali direttamente adiacenti si sovrap-
pongono e possono verificarsi interferenze reciproche. Se in
una zona ristretta operano diverse reti WLAN, tra due canali
occupati dovrebbe esserci sempre un intervallo di almeno 5
canali. Se ad es. per una WLAN viene utilizzato il canale 1,
per una seconda WLAN si potranno selezionare i canali da 7
a 13. In tal modo viene sempre rispettato l’intervallo minimo.

In caso di interferenze e disturbi continui in una WLAN, per
prima cosa si dovrebbe selezionare un altro canale. Per mag-
giori dettagli sulle interferenze nella rete WLAN, consultare il
paragrafo “Escludere i possibili disturbi causati da un’altra
rete radio WLAN” da pagina 73.

Canali WLAN nella banda 2,4 GHz:

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)

1 2412 8 2447

2 2417 9 2452

3 2422 10 2457

4 2427 11 2462

5 2432 12 2467

6 2437 13 2472

7 2442
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9 Impostazioni di rete

Nelle impostazioni di rete del FRITZ!Box Fon WLAN sono pre-
impostate di fabbrica le opzioni seguenti:

Mediante queste impostazioni predefinite, tutti i computer
collegati al FRITZ!Box Fon WLAN vengono a trovarsi nella
stessa sottorete.

Ognuna di queste impostazioni è modificabile. A tale scopo
è necessario disporre di conoscenze fondamentali sulle im-
postazioni di rete. Per gli utenti con poca esperienza nella
configurazione delle reti è consigliabile leggere completa-
mente il presente capitolo.

Nel paragrafo “Concetti fondamentali” vengono spiega-
ti i fondamenti delle reti IP.

Nei paragrafi “Indirizzo IP”, “Server DHCP” e “Sottoreti”
viene descritto in quali casi può essere utile modificare
le impostazioni di rete predefinite, quali effetti si otten-
gono con tali modifiche e in quale modo vengono ese-
guite le modifiche.

Impostazioni di fabbrica

All computers are located in the same IP 
network

attivato

Indirizzo IP 192.168.178.1

Maschera sottorete 255.255.255.0

Server DHCP attivato
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9.1 Concetti fondamentali

Che cos’è l’ IP?
IP è l’acronimo di Internet Protocol.

Il protocollo Internet (IP) è il protocollo base più importante
per gestire lo scambio di dati nelle reti locali e in Internet. Il
protocollo Internet non è orientato alla connessione, cioè i
pacchetti di dati vengono inviati dal mittente al destinatario
senza previa negoziazione. L’indirizzo del destinatario e del
mittente viene specificato nei pacchetti di dati attraverso gli
indirizzi IP.

Rete IP

Una rete in cui lo scambio di dati avviene in base al protocol-
lo Internet è una rete IP.

Che cos'è un indirizzo IP?
Il termine Indirizzo IP indica un indirizzo del protocollo Inter-
net.

L’indirizzo IP corrisponde all’indirizzo “postale” di una peri-
ferica presente in Internet o in una rete IP locale. Per garanti-
re una consegna univoca dei pacchetti di dati è indispensa-
bile che ogni indirizzo IP in Internet o all'interno di una rete
IP locale venga assegnato una sola volta.

Un indirizzo IP è composto da quattro gruppi numerici di tre
cifre ciascuno (ad es. 192.168.178.254). Ogni gruppo numeri-
co può accettare valori da 000 a 255.

Ogni indirizzo IP contiene due informazioni: l’indirizzo della
rete e l’indirizzo del computer. Queste due informazioni so-
no evincibili da un indirizzo IP solamente se viene indicata
anche la maschera della sottorete (subnet mask).

Si opera una distinzione tra indirizzi pubblici e privati come
pure tra indirizzi IP fissi e dinamici.
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Indirizzo IP pubblico

Un indirizzo IP pubblico è un indirizzo IP valido in Internet.
Ogni computer o router connesso ad Internet deve disporre
di un indirizzo IP pubblico, che di norma viene negoziato di-
namicamente con l’internet provider durante la connessione
a Internet. L’internet provider assegna al computer o al rou-
ter l’indirizzo IP negoziato per la durata di una sessione In-
ternet.

Indirizzo IP privato

Gli indirizzi IP privati sono previsti per computer e altre peri-
feriche di rete all'interno di reti IP locali.

Poiché molte reti IP locali non sono connesse a Internet, o lo
sono attraverso singoli computer o router (gateway), deter-
minati intervalli di indirizzi IP sono stati esclusi da un utiliz-
zo pubblico e messi a disposizione delle reti IP locali. All’in-
terno della propria rete locale bisogna fare attenzione che
ogni indirizzo IP venga assegnato una sola volta. Un indirizzo
IP privato può esistere in altre svariate reti locali.

Indirizzo IP fisso

Gli indirizzi IP fissi sono indirizzi IP assegnati in modo per-
manente a un computer o ad altre periferiche, come ad es.
una stampante in rete.

Un indirizzo IP fisso viene solitamente assegnato se per una
rete locale è disponibile una quantità sufficiente di indirizzi
IP, oppure se un computer deve essere sempre raggiungibile
allo stesso indirizzo (ad es. server Web o server di posta
elettronica).

Indirizzo IP dinamico

Un indirizzo IP dinamico è un indirizzo IP valido solamente
per la durata di una sessione Internet o di rete.

Ogni computer connesso a Internet deve disporre di un indi-
rizzo IP pubblico assegnato in modo univoco. Essendo di-
sponibili in quantità limitata, gli indirizzi IP vanno utilizzati
con parsimonia. Per questo motivo alla maggior parte degli
utenti che si collegano a Internet attraverso la linea urbana
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viene assegnato un indirizzo IP dinamico. Dinamico significa
in tal caso che ogni utente riceve un indirizzo IP pubblico,
non ancora assegnato in quel momento, ogni volta che avvia
una connessione ad Internet.

Nelle reti IP locali, invece, gli indirizzi IP dinamici vengono
generalmente utilizzati perché sono semplici da gestire e si
evita il rischio involontario di assegnare per due volte uno
stesso indirizzo IP o un indirizzo sbagliato. L'assegnazione
di indirizzi IP dinamici e univoci viene eseguita tramite il ser-
vizio DHCP.

Sottorete
Una rete IP locale è composta da una sottorete oppure è sud-
divisa in più sottoreti. La suddivisione in sottoreti avviene
durante la configurazione della rete IP locale. Anche le sotto-
reti di una rete IP locale sono a loro volta reti IP.

Maschera della sottorete

La maschera della sottorete indica quale parte di un indiriz-
zo IP è l’indirizzo della rete e quale è l’indirizzo del compu-
ter. L’indirizzo della rete definisce la cosiddetta sottorete.

Esempio 1

Indirizzo IP: 192.168.178.254

Maschera sottorete: 255.255.255.0

I valori specificati nei primi tre gruppi di numeri nella maschera 
della sottorete indicano che i primi tre gruppi di numeri 
nell’indirizzo IP definiscono la rete. Ne risultano gli indirizzi 
seguenti:
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Indirizzo di rete della 
sottorete:

192.168.178.0

Indirizzo computer nella 
sottorete:

192.168.178.254

Pool di indirizzi IP nella 
sottorete:

192.168.178.0 - 192.168.178.255

Gli indirizzi IP 192.168.178.0 e 
192.168.178.255 sono indirizzi 
riservati. Quindi rimangono disponibili 
gli indirizzi 192.168.178.1 - 
192.168.178.254 da assegnare ai 
computer.

Esempio 2

Indirizzo IP: 192.168.178.254

Maschera sottorete: 255.255.0.0

I valori specificati nei primi due gruppi di numeri nella maschera 
della sottorete indicano che i primi due gruppi di numeri 
nell’indirizzo IP definiscono la rete. Ne risultano gli indirizzi 
seguenti:

Indirizzo di rete 
(sottorete):

192.168.0.0

Indirizzo computer nella 
sottorete:

192.168.178.254

Pool di indirizzi IP nella 
sottorete:

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Gli indirizzi IP 192.168.0.0 e 
192.168.255.255 sono indirizzi 
riservati. Quindi rimangono disponibili 
gli indirizzi 192.168.0.1 - 
192.168.255.254 da assegnare ai 
computer.

Esempio 1
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Che cos’è il DHCP?
DHCP è l’acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol.

DHCP è un protocollo per la negoziazione dinamica dei para-
metri di funzionamento del protocollo TCP/IP (TCP è un proto-
collo per il trasporto dei dati associato al protocollo IP). Duran-
te il processo di avvio del sistema operativo, i computer di una
rete IP locale (client DHCP) accedono al server DHCP.

Il server DHCP assegna ad ogni client un indirizzo IP che in
quel momento risulta non ancora assegnato. Inoltre il server
DHCP comunica al client gli indirizzi IP dei server DNS da uti-
lizzare e del gateway standard. Per l’assegnazione degli indi-
rizzi IP, il server DHCP utilizza un pool di indirizzi IP predefiniti.

Grazie alla gestione centralizzata dei parametri di funziona-
mento TCP/IP è possibile evitare conflitti di indirizzi, provo-
cati ad es. dalla doppia assegnazione involontaria di uno
stesso indirizzo IP.

9.2 Indirizzo IP
Il FRITZ!Box Fon WLAN viene fornito con un indirizzo IP preim-
postato dal produttore.

Dall’indirizzo IP preimpostato e dalla relativa sottomaschera
di rete risultano automaticamente i valori seguenti:

L’indirizzo IP preimpostato può essere modificato.

Impostazioni di fabbrica

All computers are located in the same IP 
network

attivato

Indirizzo IP 192.168.178.1

Maschera sottorete 255.255.255.0

Server DHCP attivato

Indirizzo di rete della sottorete 192.168.178.0

Pool di indirizzi IP globale per i 
computer

192.168.178.2 - 192.168.178.253



Quando conviene modificare l’indirizzo IP?

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 9 Impostazioni di rete 61

Quando conviene modificare l’indirizzo IP?
È consigliabile modificare l’indirizzo IP preimpostato nel
FRITZ!Box Fon WLAN nei casi seguenti:

Si utilizza una rete IP locale esistente e una sottorete
con diversi computer.

Nelle impostazioni di rete dei computer sono specificati
indirizzi IP fissi che non si desidera (o non si può) modi-
ficare.

Si desidera collegare il FRITZ!Box Fon WLAN alla sottore-
te per rendere disponibili le sue funzionalità a tutti i
computer presenti nella sottorete.

Quale indirizzo IP va assegnato al FRITZ!Box Fon WLAN e 
quali indicazioni bisogna osservare?

L’indirizzo IP deve essere compreso nell’intervallo di in-
dirizzi della sottorete esistente.

La sottomaschera di rete deve coincidere con quella
della sottorete collegata.

Quando è attivato il server DHCP del FRITZ!Box Fon
WLAN, nella sottorete gli indirizzi da 20 a 200 nel quar-
to gruppo di numeri dell'indirizzo IP sono riservati per il
server DHCP. Se nessuno dei computer in rete utilizza
un indirizzo compreso in questo intervallo, il server
DHCP può rimanere acceso. Se ad un computer è stato
assegnato in modo fisso un indirizzo compreso in que-
sto intervallo, occorre spegnere il server DHCP.

Se dopo aver impostato l’indirizzo IP non è più possibi-
le aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN,
leggere le istruzioni riportate al paragrafo “Aprire l’in-
terfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN tramite una
connessione LAN” da pagina 71 del presente manuale.
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Indirizzi IP riservati
Il seguente intervallo di indirizzi IP è riservato nel FRITZ!Box
Fon WLAN per scopi interni:

Gli indirizzi IP compresi in questo intervallo non possono es-
sere assegnati al FRITZ!Box Fon WLAN.

Come si modifica l’indirizzo IP?
1. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN (vedi

paragrafo “Apertura dell’interfaccia utente” a
pagina 27).

2. Attivare nel menu “System / Expert Mode” (Sistema /
Modalità avanzata) l’impostazione “Show expert settin-
gs” (Mostra impostazioni avanzate) e confermare con
“Apply” (Applica).

3. Aprire il menu “System / Network Settings” (Sistema /
Impostazioni di rete).

4. Fare clic sul pulsante “IP Addresses” (Indirizzi IP).

5. Eseguire le modifiche desiderate nella pagina “IP Set-
tings” (Impostazioni IP), quindi confermare con “Apply”
(Applica).

9.3 Server DHCP
Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di un proprio server DHCP.
Nelle impostazioni di fabbrica è attivato il server DHCP per
impostazione predefinita. Ogni computer collegato al
FRITZ!Box Fon WLAN riceve quindi un indirizzo IP dal server
DHCP ad ogni riavvio del sistema operativo.

192.168.180.1 - 192.168.180.254
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All’interno di una rete può essere attivo sempre e solo un
server DHCP.

Dall’indirizzo IP preimpostato, dalla relativa sottomaschera
di rete e dal server DHCP attivato risultano automaticamente
i valori seguenti:

In ogni sottorete del FRITZ!Box Fon WLAN, gli indirizzi da 20 a
200 nel quarto gruppo di numeri degli indirizzi IP sono riser-
vati per il server DHCP.

Mediante l’assegnazione degli indirizzi IP da parte del server
DHCP si ha la garanzia che tutti i computer collegati al
FRITZ!Box Fon WLAN si trovino in una sottorete.

I computer possono ricevere un indirizzo IP dal server DHCP
solo se nelle impostazioni IP di ogni computer è attivata
l'opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”. Vedere
al riguardo il paragrafo “Impostazioni IP” da pagina 75.

Indirizzi IP fissi con server DHCP attivato
Se, nonostante il server DHCP attivato, si desidera assegnare
indirizzi IP fissi a singoli computer collegati al FRITZ!Box Fon
WLAN, è necessario disattivare l’opzione “Ottieni automati-
camente un indirizzo IP” nelle impostazioni di rete del com-
puter interessato e digitare manualmente l’indirizzo IP fisso
nei campi previsti.

Impostazioni di fabbrica

All computers are located in the same IP 
network

attivato

Indirizzo IP 192.168.178.1

Maschera sottorete 255.255.255.0

Server DHCP attivato

Indirizzo di rete della sottorete 192.168.178.0

Pool di indirizzi IP globale per i 
computer

192.168.178.2 - 192.168.178.253

Pool di indirizzi del server DHCP: 192.168.178.20 - 200
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Quali indirizzi IP sono assegnabili ai computer?

Gli indirizzi IP devono provenire dalla sottorete esisten-
te del FRITZ!Box Fon WLAN.

Non è consentito utilizzare indirizzi IP provenienti dal
pool di indirizzi del server DHCP.

Per le impostazioni di fabbrica predefinite sono quindi di-
sponibili i seguenti indirizzi IP:

Ogni indirizzo IP può essere assegnato una sola volta.

Disattivazione del server DHCP
Il server DHCP può essere disattivato.

Affinché tutti i computer rimangano nella stessa sottorete
del FRITZ!Box Fon WLAN anche dopo aver disattivato il server
DHCP è necessario inserire manualmente gli indirizzi IP nelle
impostazioni di rete di ogni singolo computer. Disattivare a
tale scopo l’opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo
IP” e digitare l'indirizzo IP nell'apposito campo.

Nel caso dell’indirizzo IP del FRITZ!Box Fon WLAN preimpo-
stato di fabbrica sono disponibili i seguenti indirizzi per i
computer:

Ogni indirizzo IP può essere assegnato una sola volta.

192.168.178.2 - 192.168.178.19

192.168.178.201 - 192.168.178.253

192.168.178.2 - 192.168.178.253
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Modifica delle impostazioni del server DHCP
Per accedere alle impostazioni del server DHCP procedere
nel modo seguente:

1. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN (vedi
paragrafo “Apertura dell’interfaccia utente” a pagina 27).

2. Attivare nel menu “System / Expert Mode” (Sistema /
Modalità avanzata) l’impostazione “Show expert settin-
gs” (Mostra impostazioni avanzate) e confermare con
“Apply” (Applica).

3. Aprire il menu “System / Network Settings” (Sistema /
Impostazioni di rete).

4. Fare clic sul pulsante “IP Addresses” (Indirizzi IP).

Si apre la pagina “IP Settings” (Impostazioni IP), dove è
possibile modificare le impostazioni del server DHCP.

9.4 Sottorete
Nel FRITZ!Box Fon WLAN è preimpostata di fabbrica l’opzione
“All computers are located in the same IP network” (Tutti i
computer si trovano nella stessa rete IP). 

Se le impostazioni di fabbrica non sono state modificate,
questa impostazione ha gli effetti seguenti:

Tutti i computer collegati al FRITZ!Box Fon WLAN ricevono dal
server DHCP del FRITZ!Box Fon WLAN un indirizzo IP prove-
niente dal pool di indirizzi del server DHCP.

Tutti i computer collegati al FRITZ!Box Fon WLAN vengono a
trovarsi nella stessa sottorete.

Impostazioni di fabbrica

All computers are located in the same IP 
network

attivato

Indirizzo IP 192.168.178.1

Maschera sottorete 255.255.255.0

Server DHCP attivato

Pool di indirizzi del server DHCP: 192.168.178.20 - 200
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Disattivazione di “All computers are located in 
the same IP network”
Disattivando l’opzione “All computers are located in the sa-
me IP network” (Tutti i computer si trovano nella stessa rete
IP), le interfacce del FRITZ!Box Fon WLAN ricevono indirizzi IP
individuali. Di fabbrica sono preimpostate le seguenti opzio-
ni:

Per il server DHCP sono quindi disponibili i seguenti interval-
li di indirizzi:

I computer collegati al FRITZ!Box Fon WLAN tramite interfacce
diverse si trovano in sottoreti differenti.

Interfaccia Indirizzo IP Maschera 
sottorete

Server DHCP

LAN 1 192.168.178.1 Su ogni 
interfaccia è 
impostata la 
maschera di 
sottorete 
255.255.255.0

Su ogni 
interfaccia è 
attivato il 
server DHCP.

LAN 2 come LAN 1

LAN 3 come LAN 1

LAN 4 come LAN 1

WLAN 192.168.182.1

Interfaccia Intervallo di indirizzi del server DHCP 
sull’interfaccia

LAN 1 192.168.178.20 - 200

LAN 2 come LAN 1

LAN 3 come LAN 1

LAN 4 come LAN 1

WLAN 192.168.182.20 - 200

Interfaccia Indirizzo di rete della sottorete

LAN 1 192.168.178.0

LAN 2 come LAN 1

LAN 3 come LAN 1

LAN 4 come LAN 1

WLAN 192.168.182.0
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Disattivazione dell’opzione “All computers are 
located in the same IP network”
Per accedere alle impostazioni del server DHCP procedere
nel modo seguente:

1. Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN (vedi
paragrafo “Apertura dell’interfaccia utente” a
pagina 27).

2. Attivare nel menu “System / Expert Mode” (Sistema /
Modalità avanzata) l’impostazione “Show expert settin-
gs” (Mostra impostazioni avanzate) e confermare con
“Apply” (Applica).

3. Aprire il menu “System / Network Settings (Sistema /
Impostazioni di rete).

4. Fare clic sul pulsante “IP Addresses” (Indirizzi IP).

Si apre la pagina “IP Settings” (Impostazioni IP), Qui è
possibile modificare l’opzione “All computers are loca-
ted in the same IP network” (Tutti i computer si trovano
nella stessa rete IP).
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10 Risoluzione dei problemi

Nel presente capitolo viene descritto come procedere quan-
do non si riesce ad aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box
Fon WLAN, in caso di problemi nella connessione WLAN o
semplicemente come modificare le impostazioni IP del com-
puter.

10.1 Errori all’apertura dell'interfaccia utente
Se durante l’apertura dell’interfaccia utente appare un mes-
saggio di errore, procedere come descritto di seguito per rile-
vare ed eliminare la causa dell'errore.

Controllare il collegamento dei cavi
Tutti i collegamenti di cavi devono essere innestati salda-
mente. Il LED con la dicitura “Power/DSL” deve essere acce-
so.

Digitare l’indirizzo IP del FRITZ!Box Fon WLAN 
nel browser
Nella barra degli indirizzi del browser, digitare al posto
dell'indirizzo “fritz.box” l'indirizzo IP seguente:

192.168.178.1

Ottenere automaticamente l’indirizzo IP
Gli indirizzi IP dei computer collegati devono essere asse-
gnati automaticamente (vedi “Impostazioni IP” da
pagina 75).



Controllare le impostazioni del browser

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 10 Risoluzione dei problemi 69

Controllare le impostazioni del browser
Verificare le impostazioni del browser utilizzato:

Quando viene richiamata l’interfaccia utente, il browser
deve utilizzare la connessione di rete presente tra il
computer e il FRITZ!Box. A tale scopo bisogna disattiva-
re la modalità di connessione remota automatica.

Il browser deve trovarsi nella modalità in linea.

Se il browser utilizza un server proxy, occorre digitare il
nome DNS e l’indirizzo IP del FRITZ!Box come eccezioni
nelle impostazioni proxy del browser.

L’esecuzione di script CGI nell’interfaccia utente deve
essere abilitata.

Esempio: controllo impostazioni di Internet Explorer 6

Per disattivare la modalità di connessione remota automati-
ca:

1. Selezionare in “Strumenti / Opzioni Internet” la scheda
“Connessioni”.

2. Nel campo “Impostazioni connessioni remote e VPN”
attivare l’opzione “Non utilizzare mai connessioni re-
mote”.

3. Quindi fare clic su “Applica” e poi su “OK”.

Per impostare Internet Explorer 6 sulla modalità in linea:

1. Aprire il menu “File”.

2. Se davanti al punto di menu “Non in linea” c’è un se-
gno di spunta, fare clic sul punto di menu. Il segno di
spunta viene rimosso, Internet Explorer si trova ora nel-
la modalità in linea.
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Per impostare il nome DNS e l’indirizzo IP del FRITZ!Box co-
me eccezioni nelle impostazioni proxy del browser:

1. Selezionare in “Strumenti / Opzioni Internet” la scheda
“Connessioni”.

2. Nel campo “Impostazioni LAN” fare clic sul pulsante
“Impostazioni” e, nella finestra che appare, nel campo
“Server proxy” fare clic sul pulsante “Avanzate”.

3. Digitare nella casella “Eccezioni”: fritz.box;
192.168.178.1 e confermare con “OK”.

Per abilitare l’esecuzione di script CGI nell’interfaccia utente:

1. Selezionare “Strumenti / Opzioni Internet / Protezione”.

Se in questa finestra il pulsante “Livello predefinito” è
disattivato, significa che è impostato il livello di prote-
zione “Media” e l'esecuzione di script CGI nell'interfac-
cia utente è già abilitata.

Se il pulsante “Livello predefinito” non è disattivato,
procedere nel modo seguente:

2. Selezionare il simbolo “Intranet locale” e fare clic su
“Siti…”.

3. Nella finestra che appare, fare clic sul pulsante “Avan-
zate…” e digitare nel campo “Aggiungi il sito Web
all’area:” :

fritz.box 

4. Disattivare l’opzione “Richiedi verifica server (https:)
per tutti i siti dell'area ”.

Controllare i programmi di protezione
Eventuali programmi di protezione, come ad es. firewall o
software per la sicurezza, possono impedire l'accesso all'in-
terfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN. In ogni programma
di protezione installato sul computer vanno configurate delle
eccezioni per il FRITZ!Box Fon WLAN.
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Se per testare l’accesso al FRITZ!Box Fon WLAN si desidera
chiudere un programma di protezione, è necessario scolle-
gare prima il cavo DSL! Terminato il test, occorre riavviare il
programma di protezione prima di ricollegare il cavo DSL e
stabilire la connessione a Internet!

Riavvio del FRITZ!Box Fon WLAN
Riavviare il FRITZ!Box Fon WLAN. Estrarre la spina dalla presa
di corrente. Attendere ca. 5 secondi, quindi reinserire la spi-
na nella presa di corrente.

Se dopo aver eseguito queste operazioni non è ancora pos-
sibile accedere all’interfaccia utente, procedere nel modo
seguente:

Aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon 
WLAN tramite una connessione LAN
Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di un indirizzo IP fisso che
non può essere modificato. Attraverso questo indirizzo IP, il
FRITZ!Box Fon WLAN è sempre raggiungibile. L’indirizzo IP è: 

192.168.178.254

Per aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN tramite
l’indirizzo IP, procedere nel modo seguente:

1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN al computer mediante
il cavo LAN rosso (vedi paragrafo “Collegamento del
computer a una porta di rete” da pagina 18).

2. Annotarsi le attuali impostazioni IP del computer.

3. Digitare nelle impostazioni IP del computer il seguente
indirizzo IP fisso:

192.168.178.250

4. Avviare il browser e digitare l'indirizzo IP fisso del
FRITZ!Box Fon WLAN:

192.168.178.254

Si apre l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN.
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5. Non appena l’interfaccia utente FRITZ!Box Fon WLAN è
di nuovo raggiungibile, verificare le impostazioni IP nel
FRITZ!Box Fon WLAN e correggerle se necessario.

6. Digitare nuovamente nelle impostazioni IP del compu-
ter i valori annotati in precedenza.

10.2 Il FRITZ!Box Fon WLAN non viene rilevato 
dall’adattatore WLAN

Se l'adattatore WLAN di un computer non è in grado di trova-
re la rete radio “FRITZ!Box Fon WLAN 7140”, procedere come
descritto di seguito per rilevare ed eliminare la causa dell'er-
rore.

Verificare che l’adattatore WLAN sia operativo
Assicurarsi che l’adattatore WLAN sia pronto per l'uso. Alcuni
adattatori WLAN installati nei computer portatili devono esse-
re accesi con un apposito interruttore presente sul portatile.

In caso di dubbi relativi all’adattatore WLAN installato nel
proprio computer, consultare le relative istruzioni per l’uso.

Attivare la WLAN nel FRITZ!Box Fon WLAN
Se il LED “WLAN” sul FRITZ!Box Fon WLAN non rimane acceso
in modo continuo, significa che la WLAN non è attivata.

Premere il pulsante WLAN sul retro del FRITZ!Box Fon WLAN.
Il LED “WLAN” lampeggia brevemente e poi rimane acceso.
La funzione WLAN è ora attivata.

Segnalare il nome della rete radio
Assicurarsi che nelle impostazioni WLAN del FRITZ!Box Fon
WLAN sia attivata l’opzione “Announce name of the radio
network” (Annunciare nome della rete radio).
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1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN a un computer median-
te un cavo di rete. La procedura è descritta al paragrafo
“Collegamento del computer a una porta di rete” da
pagina 18.

2. Avviare un browser e digitare fritz.box nella barra
degli indirizzi.

Viene avviata l’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon
WLAN.

3. Selezionare il menu “WLAN” e attivare l’opzione “An-
nounce name of the radio network” (Annunciare nome
della rete radio).

4. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

5. Interrompere il collegamento tra FRITZ!Box Fon WLAN e
computer scollegando il cavo di rete.

Escludere i possibili disturbi causati da un’altra 
rete radio WLAN
Se nelle immediate vicinanze del FRITZ!Box Fon WLAN è pre-
sente un'altra rete WLAN, bisogna assicurarsi che tra i canali
radio utilizzati dalle due reti vi sia un intervallo di almeno 5
canali. In caso contrario le bande di frequenze delle due reti
radio vengono a sovrapporsi, provocando interferenze reci-
proche. Per la WLAN sono previsti 13 canali radio in totale.

Se nelle immediate vicinanze del FRITZ!Box Fon WLAN è pre-
sente un’altra rete WLAN, consigliamo di ricercare un altro
canale radio per il FRITZ!Box Fon WLAN.

1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN a un computer median-
te un cavo di rete. La procedura è descritta al paragrafo
“Collegamento del computer a una porta di rete” da
pagina 18.

2. Avviare un browser e digitare fritz.box nella barra
degli indirizzi.

3. Selezionare il menu “WLAN / General” (WLAN / Generale).

4. Scegliere dall’elenco “Select radio channel” (Seleziona
canale radio) un altro canale radio.
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5. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

6. Interrompere il collegamento tra FRITZ!Box Fon WLAN e
computer scollegando il cavo di rete.

10.3 La connessione WLAN non viene instaurata

Confrontare le impostazioni di sicurezza WLAN
Assicurarsi che le impostazioni di sicurezza WLAN impostate
nel FRITZ!Box Fon WLAN corrispondano a quelle dell'adatta-
tore WLAN.

Le impostazioni di sicurezza WLAN del FRITZ!Box Fon WLAN
possono essere visualizzate e stampate nel modo seguente:

1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN a un computer median-
te un cavo di rete. La procedura è descritta al paragrafo
“Collegamento del computer a una porta di rete” da
pagina 18.

2. Avviare un browser e digitare fritz.box nella barra
degli indirizzi.

3. Selezionare il menu “WLAN / Security” (WLAN / Prote-
zione).

4. Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica).

Appare una finestra con le impostazioni di sicurezza
WLAN. Stampare questa pagina facendo clic sul pulsan-
te “Print this Page” (Stampa questa pagina) in basso a
sinistra.

5. Interrompere il collegamento tra FRITZ!Box Fon WLAN e
computer scollegando il cavo di rete.
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Testare la connessione WLAN senza 
impostazioni di sicurezza
Con le impostazioni di sicurezza WLAN disattivate, verificare
se è possibile una connessione tra il FRITZ!Box Fon WLAN e
l’adattatore WLAN.

1. Collegare il FRITZ!Box Fon WLAN a un computer median-
te un cavo di rete. La procedura è descritta al paragrafo
“Collegamento del computer a una porta di rete” da
pagina 18.

2. Selezionare il menu “WLAN / Security” (WLAN / Prote-
zione) e attivare l’opzione “enable non-encrypted ac-
cess” (abilita accesso non crittografato). Quindi fare
clic su “Apply” (Applica).

Questa modalità non protetta va utilizzata esclusiva-
mente per verificare se è possibile instaurare una
connessione WLAN.

3. Interrompere il collegamento tra FRITZ!Box Fon WLAN e
computer scollegando il cavo di rete.

Se anche questa procedura non porta ad alcun risultato, ve-
rificare che l’adattatore WLAN sia installato correttamente e
rivolgersi eventualmente al produttore dell’adattatore WLAN.

10.4 Impostazioni IP
Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di un proprio server DHCP. Ciò
significa che ai computer collegati viene assegnato un indi-
rizzo IP dal FRITZ!Box Fon WLAN. A tale scopo, i computer col-
legati devono essere configurati in modo tale da poter otte-
nere automaticamente l’indirizzo IP dal FRITZ!Box Fon WLAN.
La procedura di verifica e impostazione di questa opzione
varia in base al sistema operativo utilizzato. Leggere al ri-
guardo il paragrafo sui sistemi operativi.

Se il FRITZ!Box Fon WLAN viene utilizzato in una rete esisten-
te è necessario che in questa rete non sia attivato nessun al-
tro server DHCP.
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Linux

Per informazioni dettagliate e assistenza riguardo alla confi-
gurazione di una rete in Linux, visitare ad es. la pagina all’in-
dirizzo:

http://www.linux.org/docs/ldp/howto/NET3-4-HOWTO-5.html

Ottenere automaticamente l'indirizzo IP in Windows XP

In Windows XP procedere nel modo seguente:

1. Da “Start / Pannello di controllo / Rete e connessioni
Internet / Connessioni di rete” selezionare con un dop-
pio clic la connessione LAN della scheda di rete collega-
ta al FRITZ!Box Fon WLAN.

2. Fare clic sul pulsante “Proprietà”.

3. Selezionare dall’elenco “Protocollo Internet (TCP/IP)” e
fare clic su “Proprietà”.

4. Attivare le opzioni “Ottieni automaticamente un indirizzo
IP” e “Ottieni indirizzo server DNS automaticamente”.

Proprietà - Protocollo Internet (TCP/IP)

5. Confermare la selezione con “OK”.

Il computer ottiene ora un indirizzo IP dal FRITZ!Box Fon WLAN.

http://www.linux.org/docs/ldp/howto/NET3-4-HOWTO-5.html
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Ottenere automaticamente l’indirizzo IP in Windows Me/98

In Windows Me/98 procedere nel modo seguente:

Tenere a portata di mano il CD di Windows, in quanto verrà
probabilmente richiesto per la modifica delle impostazioni
di rete.

1. Selezionare “Start / Impostazioni / Pannello di controllo”.

2. Fare doppio clic sulla voce “Rete”.

3. Selezionare con un doppio clic dall’elenco l’associazio-
ne rappresentata con una freccia “(TCP/IP) -> <scheda di
rete collegata al FRITZ!Box Fon WLAN 7140>”.

Associazione TCP/IP con una scheda di rete

4. Attivare l’opzione “Ottieni automaticamente un indiriz-
zo IP”.

Opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”

5. Attivare nella scheda “Configurazione DNS” l’opzione
“Disattiva DNS”.
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Opzione “Disattiva DNS”

6. Confermare la selezione con “OK”.

Il computer ottiene ora un indirizzo IP dal FRITZ!Box Fon
WLAN.

Ottenere automaticamente l'indirizzo IP in Windows 2000

In Windows 2000 procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Impostazioni / Rete e connessioni
remote”.

2. Selezionare con un doppio clic la connessione LAN del-
la scheda di rete collegata al FRITZ!Box Fon WLAN.

3. Fare clic sul pulsante “Proprietà”.

4. Selezionare con un doppio clic “Protocollo Internet
(TCP/IP)” dall’elenco.

Proprietà della connessione LAN di una scheda di rete

5. Attivare le opzioni “Ottieni automaticamente un indirizzo
IP” e “Ottieni indirizzo server DNS automaticamente”.
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Opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”

6. Confermare la selezione con “OK”.

Il computer ottiene ora un indirizzo IP dal FRITZ!Box Fon
WLAN.

Ottenere automaticamente l’indirizzo IP in Mac OS X

Per impostare le proprietà TCP/IP nei sistemi operativi
Mac OS X procedere nel modo seguente:

1. Nel menu mela, selezionare “Preferenze di Sistema”.

2. Nella finestra “Preferenze di Sistema”, fare clic sul sim-
bolo “Network”.

3. Nella finestra “Network”, selezionare dal menu “Mo-
stra” l’opzione “Ethernet integrata”.

4. Passare poi alla scheda “TCP/IP” e selezionare dal me-
nu “Configura IPv4” l’opzione “DHCP”.

5. Fare clic su “Attiva ora”.
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11 Disinstallazione di FRITZ!Box Fon 
WLAN

Nel presente capitolo viene descritto come rimuovere la con-
nessione tra il FRITZ!Box Fon WLAN e un computer.

11.1 Terminare la connessione con il computer

Porte LAN 

Se il computer è collegato a una delle porte LAN del
FRITZ!Box Fon WLAN tramite un cavo di rete, è sufficiente
scollegare il cavo.

Se il computer è collegato al FRITZ!Box Fon WLAN attraverso
un dispositivo hub o switch di rete, rimuovere il cavo di rete
presente tra il computer e il dispositivo hub o switch.

WLAN

Se il computer è collegato senza fili al FRITZ!Box Fon WLAN
tramite la connessione WLAN, occorre disattivare la connes-
sione WLAN nell'adattatore WLAN del computer.

11.2 Disinstallazione del gruppo di programmi
Per disinstallare il gruppo di programmi “FRITZ!Box” da un
computer, eseguire la disinstallazione dal pannello di con-
trollo del sistema operativo Windows.

Disinstallare il gruppo di programmi in 
Windows XP
Per disinstallare il gruppo di programmi “FRITZ!Box” in Win-
dows XP procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Pannello di controllo / Installazio-
ne applicazioni”. Assicurarsi che il pulsante “Cam-
bia/Rimuovi programmi” sia selezionato.
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2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Dokumentation” (Docu-
mentazione AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

Il gruppo di programmi è ora disinstallato.

Disinstallare il gruppo di programmi in 
Windows Me e 98
Per disinstallare il gruppo di programmi “FRITZ!Box” proce-
dere nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Dokumentation” (Docu-
mentazione AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Aggiungi/Rimuovi”.

Per completare la disinstallazione del gruppo di programmi
occorre riavviare il computer.

Disinstallare il gruppo di programmi in 
Windows 2000
Per disinstallare il gruppo di programmi “FRITZ!Box” in Win-
dows 2000 procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Avvio / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”. Assicurarsi che il pul-
sante “Cambia/Rimuovi programmi” sia selezionato.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Dokumentation” (Docu-
mentazione AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

Il gruppo di programmi è ora disinstallato.
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11.3 Disinstallazione del pacchetto software 
FRITZ!DSL

Per disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL da un com-
puter, eseguire la disinstallazione dal pannello di controllo
del sistema operativo Windows.

Disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL in 
Windows XP
Per disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL in Windows
XP procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Pannello di controllo / Installazio-
ne applicazioni”. Assicurarsi che il pulsante “Cam-
bia/Rimuovi programmi” sia selezionato.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!DSL”.

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

Il pacchetto software FRITZ!DSL è ora disinstallato.

Disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL in 
Windows Me e 98
Per disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL procedere
nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!DSL”.

3. Fare clic sul pulsante “Aggiungi/Rimuovi”.

Per completare la disinstallazione del pacchetto software
FRITZ!DSL occorre riavviare il computer.
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Disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL in 
Windows 2000
Per disinstallare il pacchetto software FRITZ!DSL in Windows
2000 procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Avvio / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”. Assicurarsi che il pul-
sante “Cambia/Rimuovi programmi” sia selezionato.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!DSL”.

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

Il pacchetto software FRITZ!DSL è ora disinstallato.

11.4 Disinstallazione della porta stampante
Per disinstallare la porta stampante AVM FRITZ!Box (e il rela-
tivo driver di stampa) da un computer occorre eseguire la di-
sinstallazione dal pannello di controllo del sistema operati-
vo Windows.

Disinstallare la porta stampante in Windows XP
Per disinstallare la porta stampante “AVM FRITZ!Box Drucke-
ranschluss” (Porta stampante AVM FRITZ!Box) in Windows XP
procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Start / Pannello di controllo / Installazio-
ne applicazioni”. Assicurarsi che il pulsante “Cam-
bia/Rimuovi programmi” sia selezionato.

2. Nell'elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Druckeranschluss” (AVM
Porta stampante AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

La porta stampante è ora disinstallata.
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Disinstallare la porta stampante in Windows 
Me e 98
Per disinstallare la porta stampante “AVM FRITZ!Box Drucke-
ranschluss” (AVM Porta stampante FRITZ!Box) procedere nel
modo seguente:

1. Selezionare “Start / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”. 

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Druckeranschluss” (AVM
Porta stampante AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Aggiungi/Rimuovi”.

Per completare la disinstallazione della porta stampante oc-
corre riavviare il computer.

Disinstallare la porta stampante in Windows 
2000
Per disinstallare la porta stampante “AVM FRITZ!Box Drucke-
ranschluss” (AVM Porta stampante FRITZ!Box) in Windows
2000 procedere nel modo seguente:

1. Selezionare “Avvio / Impostazioni / Pannello di control-
lo / Installazione applicazioni”. Assicurarsi che il pul-
sante “Cambia/Rimuovi programmi” sia selezionato.

2. Nell’elenco “Programmi attualmente installati” selezio-
nare la voce “AVM FRITZ!Box Druckeranschluss” (AVM
Porta stampante AVM FRITZ!Box).

3. Fare clic sul pulsante “Cambia/Rimuovi”.

La porta stampante è ora disinstallata.
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12 Configurazione e comando dal 
telefono

Diverse funzionalità del FRITZ!Box Fon WLAN possono essere
configurate e utilizzate per mezzo di un telefono collegato a
un interno del FRITZ!Box Fon WLAN. In tal caso sono utilizza-
bili esclusivamente telefoni con sistema di selezione a multi-
frequenza. I telefoni dotati di selezione a impulsi non sono
indicati allo scopo.

Per usufruire dei servizi telefonici descritti è necessario che
questi siano supportati dal rispettivo gestore della rete tele-
fonica e sottoscritti per la propria linea telefonica.

Le immissioni eseguite su un telefono vengono confermate
con un tono di conferma. Per le immissioni eseguite corretta-
mente viene emesso un tono di conferma positiva (un tono
unico di 1 secondo). Le immissioni errate, ad es. quando si
preme una combinazione di tasti sbagliata, vengono segna-
late con un tono di conferma negativa (un tono di
0,25 secondi ripetuto alcune volte).

Identificazione delle funzioni e dei servizi

Le funzioni e i servizi il cui utilizzo ha un effetto diretto sulla
connessione sono contrassegnati da appositi simboli, che
indicano per quali tipi di connessione può essere utilizzata
la funzione o il servizio.

Le funzioni e i servizi il cui utilizzo non ha alcun effetto sulla
connessione non sono contrassegnati.

Per una panoramica di tutti i simboli utilizzati di seguito con-
sultare il capitolo “Simboli e convenzioni tipografiche” da
pagina 6 di questo manuale.
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12.1 Comando del FRITZ!Box Fon WLAN 7140 dal 
telefono

Nel presente capitolo viene descritto come attivare e utilizza-
re le funzionalità del FRITZ!Box Fon WLAN mediante la tastie-
ra del telefono.

Abbreviare il procedimento di selezione
Il FRITZ!Box Fon WLAN riconosce automaticamente quando
l’inserimento di un numero telefonico viene terminato, ma ri-
chiede alcuni secondi di elaborazione dopo l’immissione
dell'ultima cifra.

Per abbreviare il procedimento di selezione è possibile sele-
zionare il tasto “#” dopo aver digitato l’ultima cifra del nu-
mero telefonico. 

Attivare/disattivare la WLAN
La funzionalità WLAN del FRITZ!Box Fon WLAN può essere at-
tivata e disattivata tramite la tastiera del telefono. Ciò risulta
particolarmente utile quando la funzionalità WLAN è disatti-
vata. Per riattivarla è sufficiente utilizzare il telefono, senza
dover collegare il cavo e aprire l’interfaccia utente del
FRITZ!Box Fon WLAN solo per attivare la funzionalità WLAN.

<Numero tel.>r segnala al FRITZ!Box Fon WLAN che l’inserimen-
to del numero telefonico è terminato, abbre-
viando così il processo di selezione.

r96s1s attiva la funzionalità WLAN del FRITZ!Box Fon 
WLAN

r96s0s disattiva la funzionalità WLAN del FRITZ!Box Fon 
WLAN
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Blocco della suoneria
Il blocco della suoneria può essere attivato nel FRITZ!Box Fon
WLAN per ogni telefono collegato. Con il blocco suoneria atti-
vato, il telefono non squilla.

Attivare il blocco suoneria con effetto immediato

Con la combinazione di tasti seguente è possibile attivare il
blocco immediato della suoneria per uno dei telefoni colle-
gati. Il blocco della suoneria rimane attivo finché non viene
disattivato.

Impostare il blocco suoneria per un intervallo prestabilito

Per ogni interno è possibile impostare il blocco della suone-
ria, per un intervallo di tempo prestabilito, durante il quale il
telefono associato a tale interno non deve squillare.

Impostare per l’interno desiderato l’intervallo di tempo in cui
il telefono non deve squillare, quindi memorizzare l’imposta-
zione. Attivare poi il blocco della suoneria. Il blocco della
suoneria verrà automaticamente attivato tutti i giorni all’ora
di “Inizio” e disattivato all’ora di “Fine”.

Esempio: il blocco della suoneria deve durare dalle ore
20:00 alle ore 07:00. Digitare il valore 2000 come <Inizio> e il
valore 0700 come Fine.

r81<INT>s0s attiva il blocco della suoneria per il tele-
fono associato al numero d'interno INT

r80<INT>s
<Inizio>s<Fine>s

definisce l’intervallo di tempo del blocco 
suoneria per il telefono associato al nume-
ro d'interno INT

r91ss memorizza le impostazioni nel FRITZ!Box 
Fon WLAN.

r81<INT>s1s attiva il blocco della suoneria per l’interval-
lo indicato.
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Disattivare il blocco suoneria

Sveglia
Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone di una funzione di sveglia. La
sveglia può essere impostata individualmente per ogni tele-
fono collegato.

Impostare la sveglia per un telefono

Digitare innanzitutto l’ora di sveglia desiderata sul telefono e
memorizzare l’impostazione. Attivare poi la funzione di sve-
glia.

Esempio: la sveglia deve suonare alle 7 del mattino. Digitare
il valore 0700 come <Ora>.

Attivare/disattivare la funzione di sveglia

r81<INT>s6s disattiva il blocco della suoneria per il te-
lefono associato al numero d’interno INT

r881s<Ora>s<INT>s definisce l’ora in cui il telefono as-
sociato al numero d'interno INT 
squillerà per svegliarvi

r91ss memorizza le impostazioni nel 
FRITZ!Box Fon WLAN

r881ss attiva la funzione di sveglia su tutti i telefoni per 
i quali è stata impostata un’ora

r881r disattiva la funzione di sveglia su tutti i telefoni



Scelta del numero telefonico in uscita e del tipo di connessione

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 12 Configurazione e comando dal telefono 89

Scelta del numero telefonico in uscita e del tipo 
di connessione
Per la chiamate telefoniche in uscita è possibile specificare il
tipo di connessione da utilizzare. A tale scopo si possono
utilizzare le impostazioni già eseguite nel FRITZ!Box Fon
WLAN oppure anche ignorarle.

Definire il tipo di connessione

Il tipo di connessione da utilizzare per le telefonate in uscita
può essere scelto indipendentemente dalle impostazioni
dell’impianto. Le regole di composizione per il rispettivo pro-
cedimento di selezione vengono ignorate. Per impostare la
funzione, digitare sul telefono una delle combinazioni di ta-
sti seguenti prima del numero telefonico:

Instaurare la connessione tramite un numero VoIP 
selezionato

Impostando un codice di selezione davanti al numero da
chiamare è possibile stabilire da quale numero VoIP verrà
eseguita la telefonata.

Se nell’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN è stato im-
postato un numero VoIP, per tale numero verrà creato auto-
maticamente un codice di selezione. Il codice di selezione
viene visualizzato nell’interfaccia utente, menu “Telephony /
Internet Telephony” (Telefonia / Telefonia via Internet), elen-
co dei numeri Internet, colonna “Internet Number ID” (Codi-
ce di selezione di numero di telefono Internet).).

s111r
<Numero tel.>

instaura una connessione da rete fissa per questa 
chiamata

s12r
<Numero tel.>

instaura una connessione via Internet per questa 
chiamata, con il numero VoIP assegnato 
all’interno 1

<Codice selez.> 
<Numero tel.>

instaura per questa chiamata la connessione at-
traverso il numero VoIP specificato con il <Codice 
di selezione>
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Chiamata interna

Chiamata interna con occupazione spontanea della linea

Chiamata interna con configurazione dell'interno

Chiamata collettiva
Il FRITZ!Box Fon WLAN offre la possibilità di chiamare con-
temporaneamente tutti gli altri numeri interni tramite una
chiamata collettiva. A tale scopo bisogna trovarsi nella mo-
dalità di selezione interna. La telefonata viene instaurata
con il primo interno che risponde alla chiamata.

N Sollevare il ricevitore. Si sente il tono di selezione 
urbana, in quanto l’interno è impostato sull’occu-
pazione spontanea della linea urbana.

R oppure 
ss

Premere il tasto di consultazione (R) oppure due 
volte il tasto asterisco. Si sente il tono di selezio-
ne interna.

M Selezionare il numero interno desiderato.

N Sollevare il ricevitore. Si sente il tono di selezione 
interna.

M Selezionare il numero interno desiderato.

N Sollevare il ricevitore.

9 Selezionando la cifra “9” al posto di un numero 
concreto vengono chiamati tutti i numeri interni 
liberi.
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Chiamata alternata
Se mentre si telefona con un interlocutore 1 viene avviata
una consultazione con un nuovo interlocutore 2, tramite il ta-
sto di consultazione è possibile passare ripetutamente da
uno all’altro interlocutore, effettuando così una chiamata al-
ternata.

Per eseguire una chiamata alternata, procedere nel modo se-
guente:

Chiamata 1

P

È in corso una telefonata con l’interlocutore 1.

R Premere il tasto di consultazione. La chiamata 1 vie-
ne messa in attesa e viene attivata la modalità di 
consultazione.

M Per stabilire il collegamento con l’interlocutore 2, 
digitare il numero di interno desiderato oppure digi-
tare “0” e poi il numero esterno desiderato.

Chiamata 2

P

Appena l’interlocutore 2 risponde è possibile inizia-
re la conversazione.

R2 Per riprendere la telefonata con l’interlocutore 1, di-
gitare la combinazione di tasti indicata a fianco.

Chiamata 1

P

Ora si è di nuovo in linea con l’interlocutore 1.

R2 Per parlare nuovamente con l’interlocutore 2, digita-
re di nuovo la combinazione di tasti indicata a fian-
co. In questo modo è possibile alternare la conver-
sazione tra la chiamata 1 e la chiamata 2.



Risposta per assente (dalla segreteria telefonica)

92 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 12 Configurazione e comando dal telefono

Una chiamata alternata può essere terminata in modi diversi:

Risposta per assente (dalla segreteria 
telefonica)
Questa funzione consente di rispondere alle chiamate in arri-
vo su un altro interno per il quale è stata attivata la segrete-
ria telefonica. L’altro interno deve essere configurato nel
FRITZ!Box Fon WLAN come segreteria telefonica.

Per attivare la funzione di risposta per assente, procedere
nel modo seguente:

O L’interlocutore momentaneamente in attesa riaggan-
cia. La chiamata viene proseguita tra gli altri due in-
terlocutori.

R1 La consultazione con il secondo interlocutore viene 
terminata, digitando la combinazione di tasti indica-
ta a fianco, e si prosegue la conversazione con 
l’interlocutore 1.

O

K

Chiamata

P

Invece di digitare la combinazione di tasti indicata è 
anche possibile riagganciare, terminando così la 
chiamata. Il telefono emette uno squillo e, dopo aver 
sollevato il ricevitore, si è di nuovo in linea con l’in-
terlocutore rimasto in attesa.

N Sollevare il ricevitore.

s09 Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co.

P La chiamata viene inoltrata verso il proprio inter-
no e viene realizzato il collegamento con il chia-
mante.
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Trasferimento di chiamata
La funzione “Trasferimento di chiamata” consente di trasferi-
re la chiamata in corso a un altro interno del FRITZ!Box Fon
WLAN. Procedere nel modo seguente:

Consultazione / Messa in attesa
La funzione “Consultazione/Messa in attesa” consente di
mettere momentaneamente in attesa una chiamata per con-
sultarsi con un secondo interlocutore, che può trovarsi nella
stessa stanza o essere raggiunto telefonicamente. Questa
consultazione non viene ascoltata dall'interlocutore in atte-
sa. Terminata la consultazione è possibile riprendere la con-
versazione con il primo interlocutore messo in attesa.

Per mettere in attesa una chiamata e riprenderla successiva-
mente, procedere nel modo seguente:

Chiamata 1

P

È in corso una telefonata con l’interlocutore 1.

R Premere il tasto di consultazione. L’interlocutore 1 
viene messo in attesa.

M Per stabilire il collegamento con l’interlocutore 2, se-
lezionare il suo numero d’interno.

Chiamata 2

P

Ora si è in linea con l’interlocutore 2.

O Per trasferire una chiamata dall’interlocutore 1 
all’interlocutore 2 è sufficiente riagganciare.

Chiamata 1

P

È in corso una telefonata.

R Premere il tasto di consultazione. La chiamata 1 
viene messa in attesa e viene attivata la modalità 
di consultazione.

M Per stabilire il collegamento con l’interlocutore 2, 
digitare il numero di interno desiderato oppure 
digitare “0” e poi il numero esterno desiderato.
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Se la consultazione viene terminata premendo solamente il
tasto di consultazione, il collegamento con l’interlocutore 2
rimane attivo finché egli non lo termina. In tal caso vengono
generati scatti a vostro carico.

12.2 Configurazione del FRITZ!Box Fon WLAN 
mediante il telefono

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Il FRITZ!Box Fon WLAN può essere riportato nelle condizioni
in cui si trovava alla consegna. In questo modo vengono can-
cellate tutte le impostazioni eseguite nel FRITZ!Box Fon
WLAN.

Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbricail FRITZ!Box

Fon WLAN viene riavviato.

Chiamata 2

P

Appena l’interlocutore 2 risponde è possibile ini-
ziare la conversazione.

R Se l’interlocutore 2 non risponde o il suo numero 
è occupato, premere di nuovo il tasto di consulta-
zione per ritornare alla chiamata 1.

R1 Per ritornare dalla chiamata 2 alla chiamata 1, di-
gitare la combinazione di tasti indicata a fianco. 
La consultazione viene terminata.

Chiamata 1

P

In alternativa alla combinazione di tasti indicata è 
anche possibile riagganciare, terminando così la 
chiamata con l’interlocutore 2. Il telefono emette 
uno squillo e, dopo aver sollevato il ricevitore, si 
è di nuovo in linea con l’interlocutore 1.

O Per terminare la chiamata è sufficiente riaggan-
ciare.

r991s15901590s riporta il FRITZ!Box Fon 
WLAN nelle condizioni di 
consegna.



Memorizzazione delle nuove impostazioni

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 12 Configurazione e comando dal telefono 95

Memorizzazione delle nuove impostazioni
La memorizzazione riguarda sempre tutte le impostazioni at-
tuali. Pertanto non è indispensabile memorizzare le modifi-
che dopo ogni impostazione. È possibile eseguire prima tut-
te le impostazioni desiderate sul FRITZ!Box Fon WLAN e poi
memorizzare una sola volta al termine.

Memorizzare in modo definitivo

La impostazioni memorizzate in modo definitivo non posso-
no essere annullate. In caso di necessità è ovviamente pos-
sibile riportare l’impianto telefonico nelle condizioni di con-
segna oppure programmare un nuovo comando.

Commutare sull’altro numero di interno

N Sollevare il ricevitore.

r91ss Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco per memorizzare in 
modo definitivo le impostazioni ese-
guite nel FRITZ!Box Fon WLAN.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r1 INT s0s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Protezione dall'avviso di chiamata
Per ogni numero interno è possibile attivare o disattivare
l’avviso di chiamata. Gli apparecchi di vecchia generazione
eventualmente collegati a un interno dell’impianto telefoni-
co potrebbero interpretare erratamente il segnale di avviso
di chiamata. Questo problema riguarda ad es. diversi appa-
recchi fax e modem. Se dovesse verificarsi un problema di
questo tipo, attivare la protezione dall'avviso di chiamata
per l’interno interessato.

Per maggiori informazioni su come rispondere a un avviso di
chiamata, consultare il paragrafo “Avviso di chiamata” a
pagina 113.

Con la funzione “Avviso di chiamata” attivata possono verifi-
carsi disturbi ai collegamenti modem e fax.

Attivare la protezione dall'avviso di chiamata

Disattivare la protezione dall’avviso di chiamata

N Sollevare il ricevitore.

r2 INT s1s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r2 INT s0s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Rifiuto delle chiamate su occupato (Busy-on-
Busy)
La funzione “Rifiuto delle chiamate su occupato” consente
di respingere le chiamate in arrivo quando un interno è occu-
pato. In tal caso il chiamante riceve il segnale di occupato.

Attivare la funzione di rifiuto chiamate su occupato

Disattivare la funzione di rifiuto chiamate su occupato

Controllo della stanza (Baby-Fon)
Con la combinazione di tasti seguente viene attivata la fun-
zione di controllo acustico di una stanza. Digitare un valore
per il livello di volume (possibili valori: 1-8). Digitare un nu-
mero di telefono. Non riagganciare. Quando il volume nella
stanza raggiunge il livello prestabilito, il numero di telefono
impostato viene chiamato. Rispondendo alla chiamata sul
telefono selezionato si è in collegamento con il telefono per
il quale è stata attivata la funzione di controllo della stanza.

N Sollevare il ricevitore.

r52INTs1s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r52INTs0s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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È consigliabile utilizzare un telefono con vivavoce integrato.

Per disattivare la funzione è sufficiente riagganciare il telefo-
no sul quale è stata attivata la funzione.

Un telefono interno per il quale è stato attivato il controllo
della stanza può essere consultato direttamente anche da
un altro interno selezionando il relativo numero.

Dopo ogni telefonata viene generata una nuova chiamata do-
po almeno 1 minuto.

12.3 Altre funzionalità

Deviazione delle chiamate tramite il FRITZ!Box 
Fon WLAN
Le chiamate dirette ai telefoni del FRITZ!Box Fon WLAN posso-
no essere deviate verso un numero interno o esterno. In alter-
nativa alla deviazione delle chiamate tramite il FRITZ!Box Fon
WLAN è disponibile l’inoltro di chiamata (deviazione delle
chiamate tramite il centralino). Per maggiori informazioni
sull'inoltro di chiamata tramite il telefono, consultare il para-
grafo “Inoltro di chiamata (deviazione delle chiamate tramite
il centralino)” da pagina 103.

N Sollevare il ricevitore o attivare la fun-
zione di vivavoce sul proprio telefono.

s4LivellosNumeror Digitare la combinazione di tasti indi-
cata a fianco. Impostare come “Livel-
lo” un numero compreso tra “1” (mas-
sima sensibilità di reazione) e “8”. Im-
postare come “Numero” il numero da 
chiamare in caso di attivazione. Que-
sto può essere il numero di un altro in-
terno, il “9” per una chiamata colletti-
va interna o un qualsiasi numero 
esterno.

Q Attendere il tono di conferma positiva. 
Il controllo della stanza è ora attivo.

Non riagganciare!
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Non è consigliabile attivare contemporaneamente entrambi i
tipi di deviazione delle chiamate.

La deviazione delle chiamate tramite il FRITZ!Box Fon WLAN
consente di deviare le chiamate verso un numero esterno o un
altro numero interno. Questo tipo di deviazione delle chiama-
te viene gestito internamente dal FRITZ!Box Fon WLAN ed è
quindi gratuito verso gli altri numeri d’interno. La deviazione
verso un numero esterno avviene attraverso il secondo canale
B ed è soggetta alla normale tariffazione. Se il FRITZ!Box Fon
WLAN è collegato a una presa telefonica analogica, le chiama-
te in entrata possono essere deviate soltanto verso un altro in-
terno o verso numeri VoIP in formato numerico.

Per la deviazione delle chiamate tramite il FRITZ!Box Fon
WLAN è possibile definire le condizioni in base alle quali una
chiamata in entrata deve essere deviata. Sono disponibili sei
tipi diversi di deviazione. Le impostazioni possono essere
memorizzate separatamente per ogni interno.

La deviazione delle chiamate verso numeri VoIP è possibile
esclusivamente con numeri VoIP in formato numerico.

Deviazione delle chiamate immediata (senza squilli)

N Sollevare il ricevitore.

r41 INT s EST/INT s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Deviazione delle chiamate dopo il terzo squillo

Deviazione delle chiamate su occupato

Deviazione delle chiamate dopo il terzo squillo o su 
occupato

N Sollevare il ricevitore.

r42 INT s EST/INT s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r43 INT s EST/INT s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r44 INT s EST/INT s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Deviazione delle chiamate immediata con squillo del 
telefono

Disattivare la deviazione delle chiamate

N Sollevare il ricevitore.

r45 INT s EST/INT s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r40 INT ss Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Conferenza a tre
Il FRITZ!Box Fon WLAN consente di effettuare conferenze a tre
per telefono. Una conversazione in conferenza può avvenire
tra due interlocutori esterni e uno interno oppure tra due in-
terlocutori interni e uno esterno.

Per eseguire una conferenza a tre, procedere nel modo se-
guente:

N Sollevare il ricevitore.

M Selezionare il numero del primo interlocutore. Ini-
ziare la conversazione.

R Premere il tasto di consultazione.

M Per stabilire il collegamento con l’interlocutore 2, 
digitare il numero di interno desiderato oppure 
selezionare “0” e poi il numero esterno desidera-
to. È possibile eseguire una conversazione con il 
secondo interlocutore mentre il primo rimane in 
attesa.

R3 Per avviare la conferenza a tre, digitare la combi-
nazione di tasti indicata a fianco.

D Effettuare la conversazione in conferenza. Ognu-
no dei due interlocutori può riagganciare in qual-
siasi momento. In tal caso la conversazione viene 
proseguita con l’altro interlocutore rimasto in li-
nea.

O Per terminare la conferenza è sufficiente riaggan-
ciare.

R2 Come per la chiamata alternata, anche nella con-
ferenza a tre è possibile proseguire la conversa-
zione a due con l’interlocutore iniziale. Digitare la 
combinazione di tasti indicata a fianco. La confe-
renza viene terminata e si è di nuovo in linea con 
l’interlocutore con cui si stava parlando prima di 
avviare la conferenza a tre. La seconda chiamata 
viene messa in attesa. Per passare da un interlo-
cutore all'altro, digitare nuovamente la combina-
zione di tasti indicata sopra.
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Funzionalità del FRITZ!Box Fon WLAN collegato 
a una presa analogica
Se con il FRITZ!Box Fon WLAN collegato a una connessione
analogica si desidera attivare una funzione direttamente nel
centralino, è necessario impostare l'impianto per questo ti-
po di configurazione.

Inoltro di chiamata (deviazione delle chiamate 
tramite il centralino)
L’inoltro delle chiamate viene gestito presso la centrale ope-
rativa del fornitore di accesso ISDN. Per questo è necessario
che il FRITZ!Box Fon WLAN sia collegato a una presa ISDN per
poter eseguire un inoltro delle chiamate con trasferimento
verso un numero esterno. L’inoltro di chiamata è soggetto ad
addebito e non può essere utilizzato per deviare le chiamate
verso numeri VoIP.

In alternativa all’inoltro di chiamata c’è la deviazione delle
chiamate tramite il FRITZ!Box Fon WLAN, che consente di
inoltrare le chiamate in arrivo verso numeri interni ed ester-
ni. Leggere al riguardo il paragrafo “Deviazione delle chiama-
te tramite il FRITZ!Box Fon WLAN” da pagina 98.

Non è consigliabile attivare contemporaneamente entrambi i
tipi di deviazione delle chiamate.

Per l’inoltro di chiamata si può scegliere se una chiamata in
arrivo deve essere deviata immediatamente, dopo il quinto
squillo oppure in caso di linea occupata. Queste impostazio-
ni possono essere memorizzate separatamente per ogni nu-
mero di telefono.

N Sollevare il ricevitore.

sr
<Funzione>

Digitare la combinazione di tasti indicata a 
fianco.

Digitare poi la combinazione di tasti previ-
sta dal gestore di rete per la funzione desi-
derata. Le combinazioni di tasti per le varie 
funzionalità vengono fornite dal proprio 
gestore di rete.
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Inoltro di chiamata immediato

Le chiamate in arrivo vengono inoltrate immediatamente ver-
so il numero di telefono specificato. Con l’inoltro di chiamata
è possibile inoltrare le chiamate in arrivo verso un numero
esterno. L’inoltro di chiamata è soggetto ad addebito e non
può essere utilizzato per deviare le chiamate verso numeri
VoIP.

Inoltro di chiamata immediato per il proprio numero telefonico 
in uscita

Inoltro di chiamata immediato per un MSN qualsiasi

Inoltro di chiamata immediato per tutti gli MSN

N Sollevare il ricevitore.

s21s EST r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s21s EST s MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s21s EST sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma posi-
tiva.

O Riagganciare.
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Disattivare l’inoltro di chiamata immediato per il proprio 
numero in uscita

Disattivare l’inoltro di chiamata immediato per un MSN 
qualsiasi

Disattivare l’inoltro di chiamata immediato per tutti gli MSN

Inoltro di chiamata su occupato

Le chiamate in arrivo vengono inoltrate verso il numero di te-
lefono specificato solamente se l’interno è occupato. L’inol-
tro delle chiamate può essere impostato per il proprio nume-
ro telefonico in uscita, cioè il primo numero telefonico asse-
gnato a un interno. L’inoltro delle chiamate può essere impo-
stato anche per un numero di telefono qualsiasi, ad es. un
telefono collegato a un altro interno del FRITZ!Box Fon WLAN,
o per tutti i numeri di telefono. Tutte le impostazioni posso-
no essere disattivate in qualsiasi momento.

N Sollevare il ricevitore.

s21sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s21ss MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s21ssr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare il ricevitore.
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Inoltro di chiamata su occupato per il proprio numero 
telefonico in uscita

Inoltro di chiamata su occupato per un MSN qualsiasi

Inoltro di chiamata su occupato per tutti gli MSN

Disattivare l’inoltro di chiamata su occupato per il proprio 
numero telefonico in uscita

N Sollevare il ricevitore.

s67s EST r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s67s EST s MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s67s EST sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s67sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.



Inoltro di chiamata (deviazione delle chiamate tramite il centralino)

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 12 Configurazione e comando dal telefono 107

Disattivare l’inoltro di chiamata su occupato per un MSN 
qualsiasi

Disattivare l’inoltro di chiamata su occupato per tutti gli 
MSN

Inoltro di chiamata su mancata risposta

Le chiamate in arrivo vengono inoltrate dopo 20 secondi (cir-
ca cinque squilli) verso il numero di telefono specificato.
L’inoltro di chiamata può essere impostato per il proprio nu-
mero telefonico in uscita (il primo numero che avete asse-
gnato a un interno), per un numero di telefono a scelta (ad
es. un telefono collegato all’altro interno del FRITZ!Box Fon
WLAN) o per tutti i numeri di telefono. Tutte le impostazioni
possono essere disattivate in qualsiasi momento.

Inoltro di chiamata su mancata risposta per il proprio 
numero telefonico in uscita

N Sollevare il ricevitore.

s67ss MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s67ssr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s61s EST r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.
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Inoltro di chiamata su mancata risposta per un MSN 
qualsiasi

Inoltro di chiamata su mancata risposta per tutti gli MSN

Disattivare l’inoltro su mancata risposta per il proprio 
numero telefonico in uscita

Disattivare l’inoltro su mancata risposta per un MSN 
qualsiasi

N Sollevare il ricevitore.

s61s EST s MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s61s EST sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s61sr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

s61ss MSN r Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.
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Disattivare l’inoltro su mancata risposta per tutti gli MSN

Soppressione della visualizzazione del numero 
chiamante per le chiamate in uscita (CLIR)
La funzione CLIR (Calling Line Identification Restriction) per
le chiamate in uscita impedisce che il vostro numero di tele-
fono venga visualizzato sul display del telefono della perso-
na chiamata.

La funzione CLIR è disattivata nelle impostazioni di fabbrica
dell’impianto. Questa funzione può essere attivata e disatti-
vata per tutte le chiamate oppure essere attivata solo per
singole chiamate.

Attivare la soppressione della visualizzazione del numero 
chiamante per tutte le chiamate

N Sollevare il ricevitore.

s61ssr Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco.

Q Attendere il tono di conferma positi-
va.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r51 INT s1s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Disattivare la soppressione della visualizzazione del 
numero chiamante per tutte le chiamate

Visualizzazione del numero del chiamante per 
le chiamate in arrivo (CLIP)
La funzione CLIP (Calling Line Identification Presentation)
consente di visualizzare sul display del proprio telefono il
numero di telefono (esterno o interno) delle persone che
chiamano.

La funzione CLIP può essere utilizzata solo se viene suppor-
tata dal proprio telefono.

La funzione CLIP è attivata nelle impostazioni di fabbrica
dell’impianto. Questa funzione può essere disattivata (e riat-
tivata) per tutte le chiamate.

Attivare la visualizzazione del numero del chiamante

N Sollevare il ricevitore.

r51 INT s0s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r50 INT s1s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Disattivare la visualizzazione del numero del chiamante

Soppressione/visualizzazione del numero 
chiamato presso il chiamante (COLR / COLP)
Di norma al chiamante viene sempre trasmesso e visualizza-
to il numero multiplo (MSN) dell’interno che ha chiamato. Se
però si risponde alla chiamata da un interno differente, al
chiamante viene trasmesso e visualizzato il numero MSN di
questo interno, a condizione che egli utilizzi un telefono
ISDN e che tale funzionalità sia attivata per la sua linea. Per
evitare che il numero MSN di questo interno venga trasmes-
so al chiamante, segnalando così che si tratta di una rispo-
sta per assente (cfr. pagina 92), è possibile disattivare la vi-
sualizzazione del numero telefonico chiamato presso il chia-
mante. Al chiamante verrà quindi trasmesso e visualizzato il
numero da lui selezionato e non quello effettivamente rag-
giunto.

La visualizzazione del numero chiamato presso il chiamante
può essere attivata e disattivata separatamente per ogni in-
terno. Nelle impostazioni di fabbrica dell'impianto telefoni-
co, questa funzione è attivata per tutte le chiamate.

N Sollevare il ricevitore.

r50 INT s0s Digitare la combinazione di tasti in-
dicata a fianco. Digitare come “INT” 
il numero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Disattivare la visualizzazione del numero chiamato per tutte 
le chiamate

Per disattivare la visualizzazione del numero telefonico chia-
mato presso il chiamante (COLR) per tutte le chiamate, pro-
cedere nel modo seguente:

Attivare la visualizzazione del numero telefonico chiamato 
per tutte le chiamate

Per riattivare la visualizzazione del numero telefonico chia-
mato presso il chiamante (COLP) per tutte le chiamate, pro-
cedere nel modo seguente:

N Sollevare il ricevitore.

r53INTs1s Per disattivare la visualizzazione del 
numero chiamato, digitare la combi-
nazione di tasti indicata a fianco. Di-
gitare come “INT” il numero di inter-
no desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

r53INTs0s Per attivare la visualizzazione del 
numero telefonico chiamato, digita-
re la combinazione di tasti indicata 
a fianco. Digitare come “INT” il nu-
mero di interno desiderato.

r91ss Per memorizzare le impostazioni 
eseguite, premere la combinazione 
di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.
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Avviso di chiamata
La funzione “Avviso di chiamata” segnala se qualcuno tenta
di chiamare mentre si è impegnati in una conversazione tele-
fonica. La chiamata esterna in arrivo viene segnalata me-
diante un tono di avviso udibile nel ricevitore. Entro
30 secondi è possibile rispondere alla nuova chiamata in ar-
rivo. Trascorsi i 30 secondi, la chiamata viene respinta.

La procedura di attivazione e disattivazione della funzione
“Avviso di chiamata” è descritta al paragrafo “Protezione
dall'avviso di chiamata” a pagina 96.

R2 Per rispondere a una chiamata in attesa, digitare la 
combinazione di tasti indicata a fianco.

R1 Per ritornare alla chiamata originaria, digitare la com-
binazione di tasti indicata a fianco. Per rispondere al-
la chiamata in attesa è anche possibile terminare la 
chiamata in corso (riagganciando il telefono). In que-
sto caso il telefono emette uno squillo subito dopo 
aver riagganciato. Sollevando il ricevitore si è in linea 
con il nuovo interlocutore.

R0 Per rifiutare una chiamata in attesa, digitare la combi-
nazione di tasti indicata a fianco.
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Trasferimento esplicito di chiamate esterne 
(ECT)
Questa funzionalità consente di collegare tra loro due inter-
locutori esterni che si trovano rispettivamente in linea e in
attesa. Dopodiché è possibile riagganciare, mentre gli altri
due interlocutori continuano la telefonata tra loro.

Trasferimento esplicito da una chiamata attiva a una 
chiamata in attesa

Trasferimento esplicito da una conferenza a tre

N Sollevare il ricevitore.

M Selezionare il numero dell'interlocutore esterno. 
Iniziare la conversazione.

R Premere il tasto di consultazione.

M Selezionare il tasto “0” e poi il numero del secon-
do interlocutore esterno. È possibile eseguire una 
conversazione con il secondo interlocutore men-
tre il primo rimane in attesa.

A questo punto è possibile terminare la propria 
chiamata e lasciare che i due interlocutori esterni 
proseguano la loro conversazione.

R4 Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. L’interlocutore in attesa e quello attualmente 
in linea vengono collegati tra loro. La propria 
chiamata viene terminata, mentre gli interlocutori 
esterni continuano la loro conversazione.

O Riagganciare.

N Sollevare il ricevitore.

M Selezionare il numero dell'interlocutore esterno. 
Iniziare la conversazione.

R Premere il tasto di consultazione.

M Selezionare il tasto “0” e poi il numero del secon-
do interlocutore esterno. È possibile eseguire una 
conversazione con il secondo interlocutore ester-
no mentre il primo rimane in attesa.
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R3 Per avviare la conferenza a tre, digitare la combi-
nazione di tasti indicata a fianco.

D Effettuare la conversazione in conferenza. Ognu-
no dei due interlocutori esterni può riagganciare 
in qualsiasi momento. In tal caso la conversazio-
ne viene proseguita con l’altro interlocutore rima-
sto in linea.

A questo punto è possibile terminare la propria 
chiamata e lasciare che i due interlocutori esterni 
proseguano la loro conversazione.

R2 Come per la chiamata alternata, anche nella con-
ferenza a tre è possibile proseguire la conversa-
zione a due con l’interlocutore iniziale. Digitare la 
combinazione di tasti indicata a fianco. La confe-
renza viene terminata e si è di nuovo in linea con 
l’interlocutore con cui si stava parlando prima di 
avviare la conferenza a tre. La seconda chiamata 
esterna viene messa in attesa. Per passare da un 
interlocutore all’altro, digitare nuovamente la 
combinazione di tasti indicata sopra.

R4 Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. L’interlocutore in attesa e quello attualmente 
in linea vengono collegati tra loro. La propria 
chiamata viene terminata, mentre gli interlocutori 
esterni continuano la loro conversazione.

O Riagganciare.
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Trasferimento di singole chiamate esterne
Il trasferimento esplicito di chiamate esterne (ECT, Explicit
Call Transfer) è una funzionalità ISDN che deve essere richie-
sta e attivata presso il proprio gestore di accesso ISDN ed è
normalmente soggetta ad addebito. Se la funzionalità ECT
non è stata abilitata per il proprio numero, attraverso l’im-
pianto telefonico è possibile attivare il trasferimento di sin-
gole chiamate esterne prima di instaurare la connessione. In
questo modo gli interlocutori esterni vengono collegati tra
loro quando si termina la propria chiamata. Procedere nel
modo seguente:

Con questo tipo di trasferimento esterno, i due interlocutori
vengono collegati tra loro attraverso il vostro impianto tele-
fonico. Ciò significa che, mentre i due interlocutori esterni
sono collegati tra loro, i due canali B per questa connessione
sono occupati sulla vostra connessione ISDN.

N Sollevare il ricevitore.

s32r Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. Si sente il tono di selezione urbana.

M Selezionare il numero dell’interlocutore esterno. 
Iniziare la conversazione.

R Premere il tasto di consultazione.

M Selezionare il tasto “0” e poi il numero del secon-
do interlocutore esterno. È possibile eseguire una 
conversazione con il secondo interlocutore ester-
no mentre il primo rimane in attesa.

A questo punto è possibile terminare la propria 
chiamata e lasciare che i due interlocutori esterni 
proseguano la loro conversazione.

R4 Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. L’interlocutore in attesa e quello attualmente 
in linea vengono collegati tra loro. La propria 
chiamata viene terminata, mentre gli interlocutori 
esterni continuano la loro conversazione.

O Riagganciare. 
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Richiamata su occupato (CCBS)
Se il numero telefonico chiamato è occupato, si può attivare
questa funzionalità. Non appena il numero chiamata è nuova-
mente libero, il telefono squilla per 20 secondi come per una
chiamata esterna. Sollevando il ricevitore viene automatica-
mente instaurato il collegamento con il numero desiderato.

Questa funzionalità è supportata per le chiamate sia esterne
che interne.

Per ogni interno è possibile attivare al massimo cinque ri-
chieste di richiamata su occupato contemporaneamente.

Per attivare questa funzione, procedere nel modo seguente:

Richiamata su mancata risposta (CCNR)
Questa funzione può essere utilizzata se l’interlocutore che
avete chiamato non risponde. Non appena l’interlocutore è
nuovamente raggiungibile ed esegue una chiamata, la fun-
zione riconosce quando la chiamata viene terminata. Il tele-
fono squilla. Sollevando il ricevitore viene automaticamente
selezionato il numero dell'interlocutore desiderato.

Questa funzionalità è supportata per le chiamate sia esterne
che interne.

La funzione può essere attivata cinque volte per ogni porta.

M Dopo aver selezionato un numero telefonico, si 
sente il tono di occupato.

5 Se nessuno risponde, selezionare entro 
20 secondi il tasto “5”

oppure

Rs37r la combinazione di tasti indicata a fianco.

Q Si sente un tono di conferma positiva.

O Riagganciare.

K Non appena il numero della persona chiamata è 
libero, si viene richiamati.

N Sollevare il ricevitore. Il numero desiderato viene 
automaticamente selezionato.
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Per attivare questa funzione, procedere nel modo seguente:

Le richieste di richiamata possono essere cancellate manual-
mente. In tal caso viene sempre cancellata la richiesta rispet-
tivamente più vecchia:

Parcheggio di una chiamata
La funzione “Parcheggio” consente di parcheggiare (mettere
in attesa) sul bus del S0 una chiamata attiva. Questa chiama-
ta può essere poi ripresa da un altro terminale ISDN collega-
to insieme al FRITZ!Box Fon WLAN all’allacciamento base.

Per parcheggiare una chiamata, procedere nel modo seguen-
te:

M Dopo aver selezionato un numero telefonico, si 
sente il tono di libero.

5 Se nessuno risponde, selezionare entro 20 secondi 
il tasto “5”

oppure

Rs37r la combinazione di tasti indicata a fianco.

Q Si sente un tono di conferma positiva.

O Riagganciare. Non appena l'interlocutore desidera-
to esegue una chiamata dal proprio telefono e riag-
gancia, il vostro telefono squilla.

N Sollevare il ricevitore. Il numero dell'interlocutore 
desiderato viene automaticamente selezionato.

N Sollevare il ricevitore.

r37r Digitare la combinazione di tasti indicata a fianco.

O Riagganciare.

P È in corso una telefonata.

R Premere il tasto di consultazione. La chiamata 
viene così parcheggiata.

s1 CP s Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. La sigla “CP” indica il codice di parcheggio, 
cioè un numero a piacere compreso tra 0 e 99. 
Questo codice deve essere digitato nuovamente 
per riprendere la chiamata in un secondo tempo.
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Se la chiamata è stata parcheggiata correttamente, viene
emesso un tono di conferma positiva. In caso di errori duran-
te l’impostazione, o se la funzione di parcheggio/ripresa del-
la conversazione è bloccata, viene emesso un tono di confer-
ma negativa. Probabilmente il codice di parcheggio è già sta-
to utilizzato.

Per riprendere la chiamata parcheggiata, procedere nel mo-
do seguente:

Identificazione delle chiamate indesiderate 
(MCID)
Per attivare la funzione durante la chiamata o dopo che il
chiamante ha riagganciato, procedere nel modo seguente:

Per maggiori informazioni su questa funzionalità, contattare
il proprio fornitore di accesso ISDN.

Q

O

Dopo un tono di conferma positiva è possibile 
riagganciare senza realizzare la chiamata. La 
chiamata rimane parcheggiata per 2 minuti nel 
centralino.

N Sollevare di nuovo il ricevitore. (Non devono es-
sere attive altre chiamate, altrimenti il FRITZ!Box 
Fon WLAN tenta di parcheggiarle.)

s1 CP s Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. La sigla “CP” indica il codice di parcheggio, 
cioè il numero che è stato digitato al momento di 
parcheggiare la chiamata.

Rs39r Digitare la combinazione di tasti indicata a fianco.



Sequenze di comando dal tastierino

120 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 – 12 Configurazione e comando dal telefono

Sequenze di comando dal tastierino
Il FRITZ!Box Fon WLAN dispone della funzione “Tastierino”,
che consente di attivare o disattivare i servizi e le funzionali-
tà ISDN con la semplice immissione di caratteri e sequenze
numeriche dal tastierino del telefono. Queste immissioni tra-
mite tastiera si chiamano appunto sequenze di comando da
tastierino. Grazie a questa funzione è possibile utilizzare an-
che i servizi e le funzionalità ISDN non supportati dal proprio
apparecchio ISDN.

Le sequenza di comando da tastiera vengono fornite dal pro-
prio fornitore di accesso ISDN.

Sequenza di comando da tastierino con occupazione 
spontanea della linea

Sequenza di comando da tastierino con occupazione interna 
della linea

N Sollevare il ricevitore.

sr Seq Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. “Seq” è la sequenza di comandi da tastierino 
ricevuta dal proprio fornitore di accesso ISDN.

N Sollevare il ricevitore.

0sr Seq Digitare la combinazione di tasti indicata a fian-
co. “Seq” è la sequenza di comandi da tastierino 
ricevuta dal proprio fornitore di accesso ISDN.
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13 Dettagli del prodotto

Nel presente capitolo vengono descritti i dettagli tecnici del
FRITZ!Box Fon WLAN, come ad es. dati tecnici dell’apparec-
chio e informazioni sui LED.

13.1 I LED del FRITZ!Box Fon WLAN
I LED presenti sul FRITZ!Box Fon WLAN hanno il seguente signi-
ficato:

LED Stato Significato

Power/
DSL

acceso Il FRITZ!Box Fon WLAN 7140 è pronto per 
l’uso, l'alimentazione è presente e la 
connessione DSL è operativa.

lampeggia L’alimentazione di corrente è presente, 
la connessione DSL viene instaurata in 
quel momento o è interrotta.

Internet acceso È attiva una connessione telefonica via 
Internet. 

lampeggia Sono presenti messaggi nella casella di 
posta (questa funzione deve essere 
supportata dal provider di telefonia via 
Internet).

Fixed 
Line

acceso È attiva una connessione telefonica da 
rete fissa. 

lampeggia Sono presenti messaggi nella segreteria 
telefonica centralizzata (questa funzione 
deve essere supportata dal proprio 
gestore telefonico).

WLAN acceso La funzionalità WLAN è attivata.
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13.2 Segnali acustici
Nella rappresentazione seguente sono indicati la durata e
l’intervallo dei vari toni e le sequenze di chiamata per i tele-
foni collegati.

Toni e sequenze di chiamata del FRITZ!Box Fon WLAN

lampeggia La funzionalità WLAN viene attivata o 
disattivata in quel momento.

Info lampeggia Il firmware viene aggiornato, oppure 
il valore preimpostato per il contatore 
online è stato raggiunto.

acceso È attiva una connessione telefonica tra 
due numeri VoIP, la chiamata è gratuita 
(questa funzione deve essere supportata 
dal provider di telefonia via Internet).

LED Stato Significato

Toni

Tempo in secondi

Tono di libero

Tono di occupato

Tono di selezione interna

Tono di selezione esterna

Tono di conferma positiva

Tono di conferma
negativa

Avviso di chiamata

Chiamate

Chiamata esterna

Chiamata interna

Richiamata

0 1 2 3 4 5 6

Telefonia via Internet

Errore di registrazione

Connessione sostitutiva
da rete fissa
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13.3 Cavi, adattatori e prese
I paragrafi seguenti contengono indicazioni importanti relati-
ve ai singoli cavi, adattatori e prese del FRITZ!Box Fon WLAN
7140.

Cavo DSL/telefono
Il cavo DSL/telefono è un cavo combinato speciale lungo 4,5
metri, appositamente sviluppato da AVM per collegare il
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 allo splitter DSL e alla borchia
ISDN (NT) o alla presa telefonica analogica.

Per prolungare il cavo sono disponibili le seguenti possibilità:

Prolunga del cavo DSL

Per prolungare l’estremità grigia con la dicitura “DSL” del ca-
vo combinato sono necessari i seguenti componenti:

1 cavo di rete standard

1 accoppiatore RJ45 standard (CAT5)

Questi componenti sono reperibili in qualsiasi negozio spe-
cializzato.

La qualità della linea può diminuire nel caso di una distanza
eccessiva tra l’impianto e il centralino.

AVM consiglia una lunghezza massima di 20 metri in caso di
prolunga con il cavo di rete standard.

Prolunga del cavo del telefono

Per prolungare l’estremità nera del cavo combinato sono ne-
cessari i seguenti componenti:

1 cavo di rete standard

1 accoppiatore RJ45 standard (CAT5)

Questi componenti sono reperibili in qualsiasi negozio spe-
cializzato.

AVM consiglia una lunghezza massima di 10 metri in caso di
prolunga con il cavo di rete standard.
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Cavo di rete
Per utilizzare più porte di rete del FRITZ!Box Fon WLAN sono
necessari cavi di rete supplementari.

Il cavo di rete del FRITZ!Box Fon WLAN è un cavo Ethernet
standard. Qualora sia necessario un cavo di ricambio, un ca-
vo più lungo o una prolunga, utilizzare un cavo Ethernet
standard (CAT5) del tipo STP (Shielded Twisted Pair, 1:1). In
caso di prolungamento del cavo è necessario anche un ac-
coppiatore RJ45 standard (CAT5).

Questi componenti sono reperibili in qualsiasi negozio spe-
cializzato.

AVM consiglia una lunghezza massima di 100 metri per il ca-
vo di rete.

13.4 Pulsante WLAN
Sul retro del FRITZ!Box Fon WLAN 7140 è presente un pulsan-
te WLAN.

Con il pulsante WLAN è possibile attivare e disattivare la fun-
zionalità WLAN.

13.5 Dati tecnici del FRITZ!Box Fon WLAN

Connessioni e interfacce

Connessione DSL/rete fissa

Connessione alla linea telefonica analogica o ISDN

Quattro porte di rete con prese RJ45
(standard Ethernet, 10/100 Base-T)

Un host controller USB (versione USB 1.1)

Due porte a/b per la connessione di due interni tramite
le prese RJ11

WLAN
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Access point WLAN con supporto per le reti radio a nor-
ma IEEE 802.11b (11 MBit/s) e IEEE 802.11g (54 MBit/s).
Viene supportato anche lo standard 802.11g++, che può
essere implementato se si utilizzano adattatori WLAN
compatibili.

Funzionalità router

Router DSL

Server DHCP

Firewall con mascheramento IP/NAT

Interfaccia utente e indicazioni

Configurazione e messaggi di stato mediante il browser
di un computer collegato

Cinque LED segnalano lo stato operativo dell’apparec-
chio

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (LxPxH): ca. 185 x 140 x 35 mm

Tensione di esercizio: 230 Volt / 50 Hertz

Potenza max. assorbita: 12 W

Potenza media assorbita: 9 W

Velocità di trasferimento DSL: max. 8 MBit/s (downstre-
am), 1 MBit/s (upstream)

Firmware aggiornabile tramite update

Conformità CE
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14 Guida al Servizio di Assistenza

Per qualsiasi domanda o problema, riceverete sempre una ri-
sposta adeguata. Nei manuali d’uso, nelle domande fre-
quenti (FAQ) in inglese, negli aggiornamenti o tramite il ser-
vizio di supporto vengono trattati tutti i temi più importanti
relativi al prodotto.

In molti casi è possibile risolvere eventuali problemi che si
presentano durante il funzionamento installando un Service
Pack Microsoft aggiornato. I Service Pack più recenti sono
disponibili gratuitamente presso il sito della Microsoft.

14.1 Documentazioni di prodotto
Per conoscere e sfruttare al meglio tutte le funzioni e le carat-
teristiche del FRITZ!Box Fon WLAN, consultare le seguenti
fonti d’informazione:

Manuale d’uso del FRITZ!Box Fon WLAN
Il manuale d’suso, disponibile in formato PDF, si trova
nella cartella “Documentazione” sul CD FRITZ!Box Fon
WLAN a corredo.

Il programma Acrobat Reader per la lettura dei docu-
menti in formato PDF può essere installato dalla cartel-
la “Info” del CD FRITZ!Box Fon WLAN a corredo.

File Readme del FRITZ!Box Fon WLAN
Questo file contiene informazioni aggiornate che non era-
no ancora disponibili al momento della stampa del ma-
nuale d’uso. Il file Readme si trova sul CD FRITZ!Box Fon
WLAN a corredo.

Guida del FRITZ!Box Fon WLAN
Nell’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon WLAN è possibile
richiamare una dettagliata guida online tramite il pulsan-
te “Help” (Guida).
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14.2 Informazioni in Internet
AVM offre su Internet informazioni dettagliate per tutti i pro-
dotti AVM come pure segnalazioni di nuovi prodotti e versio-
ni di prodotto.

Domande frequenti (FAQ)
Desideriamo semplificare il più possibile l’utilizzo dei nostri
prodotti. In caso di difficoltà, a volte è sufficiente un piccolo
suggerimento per risolvere il problema. Per questo motivo
abbiamo messo a disposizione dei nostri utenti un elenco
delle domande poste più frequentemente, con le relative ri-
sposte, in lingua inglese.

Le domande frequenti (FAQ) sono consultabili all’indirizzo:

http://www.avm.de/en/service/FAQs

14.3 Aggiornamenti
Gli aggiornamenti del firmware vengono forniti gratuitamen-
te da AVM via Internet.

Per aggiornare il firmware esistente, utilizzare l’interfaccia
utente del FRITZ!Box Fon WLAN. Dal menu “System / Firmwa-
re-Update” (Sistema / Aggiornamento firmware) è possibile
scaricare da Internet la versione più aggiornata del firmware
e poi eseguire l’aggiornamento con la massima semplicità.

Per scaricare il software dei driver più recenti andare all’indi-
rizzo:

www.avm.de/en/download

Gli utenti più esperti possono scaricare gli aggiornamenti
anche tramite il server FTP di AVM. Per accedere al server FTP,
selezionare il link “FTP-Server” nell’area di download o ri-
chiamare l’indirizzo seguente:

www.avm.de/ftp

http://www.avm.de/en/service/FAQs/index.php3
http://www.avm.de/download
http://www.avm.de/ftp
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14.4 Supporto / Team di assistenza
In caso di problemi relativi al FRITZ!Box Fon WLAN consiglia-
mo di seguire la procedura seguente:

1. In caso di dubbi sulla messa in funzione del FRITZ!Box
Fon WLAN, leggere di nuovo il capitolo “Collegamento
del FRITZ!Box Fon WLAN 7140” da pagina 13. 

Osservare anche le informazioni riportate al capitolo
“Dettagli del prodotto” da pagina 121.

2. Nel caso di un malfunzionamento dell’apparecchio,
consultare le istruzioni riportate al capitolo “Risoluzio-
ne dei problemi” da pagina 68. 

Questo capitolo contiene anche informazioni utili su co-
me risolvere problemi di collegamento.

3. Come operazione successiva consigliamo di leggere le
domande frequenti (FAQ) in lingua inglese all indirizzo:
http://www.avm.de/en/service/FAQs. 

Qui è possibile consultare, 24 ore su 24, le domande
poste più frequentemente al team di supporto dai no-
stri clienti.

4. Se anche nelle domande frequenti non viene fornita
una risposta al vostro problema, potete rivolgervi al te-
am di supporto AVM che sarà lieto di fornirvi assistenza
relativamente al FRITZ!Box Fon WLAN. Il team di suppor-
to è raggiungibile tramite e-mail o per fax.

Si prega di consultare le fonti d’informazione sopra descritte
prima di contattare il nostro team di supporto.

Il team di supporto è raggiungibile tramite e-mail o per fax. Il
personale del servizio di supporto vi contatterà al più presto
per risolvere il problema. Verrete contattati tramite posta
elettronica o per fax.

http://www.avm.de/en/service/FAQs/index.php3
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Supporto tramite e-mail
Attraverso la nostra area dedicata all’assistenza in Internet è
possibile inviare una richiesta via e-mail (in inglese). L'area
dedicata all’assistenza è raggiungibile all'indirizzo:

http://www.avm.de/en/service

Selezionare poi nel campo Support il prodotto per il quale si
richiede assistenza. Viene visualizzato un elenco delle do-
mande più frequenti relative a questo prodotto. Per richiede-
re ulteriori informazioni, selezionare il link “Mail Form” in
modo da visualizzare il modulo di richiesta e-mail. Compila-
re il modulo in ogni sua parte, quindi premere il pulsante
“Send” per inviarlo al servizio di supporto AVM. Il nostro te-
am di supporto vi risponderà appena possibile via e-mail.

Supporto via fax
In caso di necessità è possibile contattare il nostro team di
supporto al seguente numero di fax:

+49 (0)30 / 39 97 62 66

In tal caso si prega di tenere a portata di mano le informazio-
ni seguenti:

Dati personali (nome e indirizzo).

Indirizzo e-mail o numero di fax al quale si è raggiungibili.

Numero di serie del FRITZ!Box Fon WLAN

Il numero di serie è stampato sull’adesivo applicato
nella parte inferiore dell’apparecchio. Questo numero
di serie è indispensabile per qualsiasi intervento da
parte del team di supporto.

Sistema operativo utilizzato. Ad esempio: Windows XP o
Windows 98?

Tipo di connessione tra il FRITZ!Box Fon WLAN e il compu-
ter: tramite il cavo di rete o la WLAN?

http://www.avm.de/en/service/index.html
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In quale punto dell’installazione o in quale applicazione
si verifica un errore o un messaggio di errore? Qual è il te-
sto esatto del messaggio di errore (se presente)?

Quale versione firmware utilizza il FRITZ!Box Fon WLAN?
La versione firmware è visualizzata nella pagina “Over-
view” (Panoramica) dell’interfaccia utente del FRITZ!Box
Fon WLAN.

Una volta raccolte tutte queste informazioni è possibile con-
tattare il team di supporto, che sarà lieto di aiutarvi a risolve-
re il problema.
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A
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Aggiornamenti 127
Assegnazione dei pin 123
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B
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su occupato

C
Cavi 123
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di rete 12
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Cavo di rete 12, 124
Cavo DSL 12
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CCNR. Vedi Richiamata su mancata 

risposta
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Chiamata collettiva 90
Chiamata interna 90
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linea 90
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del numero chiamato
COLR. Vedi 

Soppressione/visualizzazione del 
numero chiamato

Configurazione della porta 
stampante 46

Console di gioco 11
Consultazione 93
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D
Dati tecnici 124
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Dichiarazione CE di conformità 134
Documentazioni 126
Domande frequenti 127
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E
ECT. Vedi Trasferimento esplicito di 

chiamate esterne

F
FAQ 127
Firewall 125
Firmware 127
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G
Gestione della larghezza di banda 37

H
Hub 19
Hub di rete 19
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NAT 125
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Scenari di telefonia 37
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numero chiamante 109
Soppressione/visualizzazione del 

numero chiamato 111
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Switch 19
Switch di rete 19

T
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Telefonare 89
Telefonia da rete fissa 33
Telefonia via Internet 32, 36
Tensione di esercizio 125
Terminali analogici 25
Tipo di connessione, definizione 89
Trasferimento di chiamata 93
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esterne 114, 116

V
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arrivo 110



FRITZ!Box Fon WLAN – Indice 133

W
WLAN

Banda di frequenza 54
crittografia 52
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Dichiarazione CE di conformità

dichiara che

è conforme alle seguenti direttive:

Per verificare la conformità sono state applicate le seguenti norme:

EN 60950-1:2001/A11 

CTR 3/1998.06.17 

ETSI TS 101 388

ITU-T G.992.1

ITU-T G.992.5

ITU-T G.994.1

ETSI ETR 328

EN 301 489-17 V1.2.1 (2002)

EN 301 489-1 V1.5.1 (2004)

EN 55024/9.98 + A1/10.01 + A2/01.03

EN 300 328 V1.6.1 (11.2004)

La conformità del prodotto alle norme e alle direttive sopra indicate viene 
confermata dalla presenza della marcatura CE.

Indicazioni degli Stati

Questo dispositivo é progettato per l’utilizzo in tutti i Paesi membri della Co-
munitá Europea e in Svizzera, in Norvegia e Islanda. In Francia ne é permes-
so l’utilizzo solo in ambienti interni.

Il fabbricante AVM GmbH

Indirizzo Alt-Moabit 95

D-10559 Berlin

Prodotto FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Tipo Router ADSL WLAN

1999/5/CEE Direttiva R&TTE:
Equipaggiamento radio e telecomunicazioni 

89/336/CEE Direttiva EMC:
compatibilità elettromagnetica

73/23/CEE Direttiva sulla bassa tensione:
equipaggiamento elettrico costruito per l’impiego en-
tro determinati limiti di tensione

Berlino, 10.04.2006 Peter Faxel, Direttore tecnico
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